PACKAGE LIST

L

English

1. Device

2. Bracket

3. Adhesive Tape
4.USB Cable *

5. User Manual

* Please note, only 4-wire cable as we provided can support data transmission.
Some other cables may not work when connecting the PC Tools.
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DEVICE OPERATIONS English

TO CHECK IF THE DEVICE IS ON or OFF

Press the button once. If the device is on, the device will
beep and usually the indicator will flash green. If it doesn’t
beep, the device is off.

- Switch on
To switch the device on, press and hold the button for 3
seconds. The device will beep once and the indicator will start
blinking green. Release the button and the indicator will turn
off after a couple of seconds. The device is now on.

*Switch off

To switch the device off, press and hold the button for 3
seconds. The device will beep and the indicator will turn red.
Release the button and the indicator will turn off.

*WiFi setup mode
Ensure the device is switched off. Press and hold the button for



DEVICE OPERATIONS English

8 seconds. The device will beep after 3 seconds and again after
8 and the indicator will start flashing alternately red and green.
Release the button at this point. NB your device will automati-
cally enter WiFi setup mode the first time it is switched on or
following a reset.

* Reset to default settings
Switch the device off. Now press and hold the button for at
least 15 seconds. Release the button when you hear the 3rd
beep and when the indicator is constantly flashing red. The
indicator will continue to flash for about 30 seconds. Then the
device will automatically enter WiFi setup mode.

WHEN YOU RESET YOUR DEVICE, ANY STORED DATA WILL
BE DELETED. BEFORE YOU RESET THE DEVICE, PLEASE
SYNCHRONISE YOUR DATA MANUALLY, OR EXPORT IT TO
YOUR COMPUTER.




DEVICE OPERATIONS English

« Manual data synchronisation
When the device is switched on, press the button once to trig-
ger manual data synchronisation. The indicator will flash green
while the data is being transferred. If the server cannot be con-
tacted, the indicator will flash red once.

MOUNTING INSTRUCTIONS

Method 1: Sticking on a surface

Step3



MOUNTING INSTRUCTIONS English

Method 2: Hanging up

o

o

Stepl Step2

CARING FOR YOUR DEVICE

Please follow the instructions in this manual to properly configure and operate
the device.

The device is not waterproof. Please keep away from water during operation,
storage and shipping. For using outdoor or in extreme conditions, please
contact us or our distributors for links of external waterproof probe.

Keep away from acidic, oxidising, flammable or explosive substances.

[® Mount the device on a stable surface. When handling the device, avoid using
excessive force and never use sharp instruments to try and open it.
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DEVICE SETUP OPTIONS English

Option 1: Using mobile App

STEP 1.

Download the App from www.ubibot.com/setup

Or

Search for “UbiBot” on the App Store or Google Play.

Please follow the on-screen instructions for step by step guid-

ance. If you failed to set up via the app, you can also try with

the PC Tools, which is more professional but easier to operate.
STEP 2.

Launch the App and log in. On the home page, tap the "+" to
start adding your device. Then please follow the in-app instruc-
tions to complete the setup. You can also view the demonstra-

tion video at www.ubibot.com/setup for step by step guid-
ance.

We recommend you try to use the PC Tools when the App setup fails, because
the failure may be due to mobile phone compatibility. The PC Tools is much
easier to operate and suitable for both Macs and Windows.

6



DEVICE SETUP OPTIONS English

Option 2: Using PC Tools

STEP 1.

Download the tool from www.ubibot.com/setup

This tool is also helpful in checking setup failure reasons, MAC
address, and offline charts. You can also use it to export offline
data stored in the device internal memory.

STEP 2.

Launch the App and log in. With the device switched on, use
the Micro USB cable provided to connect your device via Micro
USB port to the computer. The Tools will automatically scan
your device and enter device page.

STEP 3.

Click “Network” on the left menu bar. There you are able to set
up the device on WiFi.



DEVICE SETUP OPTIONS English

Device Account >
® WiFi Setup

= @ Pick Network @ Setup Device ©Done
Network

Ed Network SSID
fine Usag

- Network Password

fine Charts Auto

A
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* After setting up, you can view the sensor readings as well as
configure your device via our app and web console
(http://console.ubibot.com). You can find and watch the
demonstration videos of creating alert rules, setting data sync
interval at www.ubibot.com/setup.




TECHNICAL SPECIFICATIONS English
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Batteries: 2 x AA (alkaline battery recommended, not
included)

Ports: 1 x Mini USB, 1 x Micro USB

Built-in memory: 300,000 sensor readings

WiFi frequency: 2.4GHz, channels 1-13

Materials: Flame resistant ABS & PC

Internal sensors: temperature, humidity, ambient light,
vibration

External sensor: supports DS18B20 temperature probe
(optional extra)

Optimal operation and storage conditions: -20°C to 60°C
(-4°F to 140°F ), 10% to 90% RH (No condensation)

* The sensor precision can be affected by extreme environ-

mental conditions even with suitable batteries. We recom-
mend you avoid using it outside the optimal operational
conditions listed above.



TROUBLESHOOTING English

1. Failure to setup the device via the UbiBot App
There are several factors that will affect the setup process.
The followings are common issues:

a) WiFi setup mode: make sure you turn on the WiFi setup
mode. (The device indicator flashes alternately red and
green).

b) WiFi frequency: The WS1 can only connect to 2.4GHz
networks, channels 1-13.

ﬁ
o 2.4GHz

¢) WiFi password: Go through the WiFi setup again to ensure
that you have set the correct WiFi password.

d) WiFi security type: The WS1 supports OPEN, WEP, or
WPA/WPA2 types.
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TROUBLESHOOTING English

e) WiFi channel width: Make sure it is set to 20MHz or "Auto".

f) Battery problems: WiFi uses a lot of power. Your device may
be able to power on but may not have enough power for
the WiFi. Try replacing the batteries.

g) Try with the PC Tools. This tool is much easier to operate
and can return specific errors.

2. View the data when there is no WiFi connection
In the situations where your WiFi network is down, the
device continues to collect environmental data and store it
in its internal memory.

There are three ways to access the data on the device with-
out a WiFi connection:

a) Move the device to an area where there is a WiFi connec-
tion which the device can connect to. Press the button to
trigger a manual data sync. The indicator should flash green
for a few seconds. You can now take the device back to the
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TROUBLESHOOTING English

measurement location (Recommended).

b) Use your mobile phone and enable Internet Connection
Sharing. This can work well in situations where your devices
are installed in an area with limited or no WiFi coverage.

c) Use a laptop and the Micro USB cable to connect to the
device manually. You can now perform a data export to your
computer using the PC Tools.

3. Failure to sync data
Please check the following things:

a) Check that the device is powered on. Press the button and
listen for a beep. If the indicator flashes green, then the sync
is working. If it flashes red once then there is another prob-
lem. Try the next steps.

b) Check that the device has sufficient battery power for the
WiFi to work. WiFi takes a lot of power- the device may be
on, but unable to connect to the WiFi. Please try to plug the
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TROUBLESHOOTING English

device to USB power or change a new pair of batteries,
then press the power button to manually sync data.

c) Make sure your device's WiFi router has a working Internet
connection (for instance, try to access www.ubibot.com
using a mobile connected to the same WiFi).

d) Check that the WiFi connection is working properly, if need
be, go through the WiFi setup again.

e) If your WiFi password has changed or you move the device
to a new WiFi environment, you need to go through the
WiFi setup again.
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TROUBLESHOOTING English

L. The PC Tools failed to recognise the device

a) Please check if you are using the USB cable provided in the
packaging. Some other USB cable is not 4-wire which
cannot offer data transmission.

b) Please remove the splitter if there is one connected.

TECHNICAL SUPPORT

The UbiBot team is glad to hear your voice of our products and
services.

For any questions or suggestions, please feel free to create a
ticket in the UbiBot app. Our customer service representatives
respond within 24 hours and often in less than an hour. You
can also contact the local distributors in your country for local-
ized service. Please go to our website to view their contacts.
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LIMITED WARRANTY English

1. This device is warranted to be free of defects in materials and
workmanship for a period of up to one year from the original
purchase date. To claim under this limited warranty and to obtain
warranty service, please contact customer service or local
distributor to obtain instructions on how to pack and ship the
product to us.

2. The following situations will not be covered by the warranty:

@ Issues arising after the warranty period has ended.

(@ Malfunction or damage caused by improper handling or not
operating the device according to the instructions.

(3 Damage occuring from operating device outside the recomm-
ended temperature and humidity range, damage from contact
with water, damage from applying excessive force to the dev-
ice or any cables and connectors.

® Natural wear and aging of materials. Failure or damage caused
by unauthorized removal of the product.

(® We are only liable for faults due to manufacturing or design.

(® We are not responsible for damage caused by Force Majeure
or acts of God.
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CONTENU DU PAQUET

IUAL

Francais

1. Appareil
2. Support
3. Adhésif
4. Cable USB *
5. Manuel

* Veuillez noter que seul un cdble a 4 fibres, tel que nous I'avons fourni, peut

prendre en charge la transmission de données.

INTRODUCTION

I Indicateur

Capteur

de Mini
Jumire Port UsB
Bouton [ Micro
de Port UsB
marche
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FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL  Frangais

POUR VERIFIER SI L'APPAREIL EST EN MARCHE ou ARRETE

Appuyez une fois sur le bouton. Si I'appareil est allumé, il émettra un
bip et le voyant clignotera normalement en vert. S'il n'y a pas de bip,
I'appareil est éteint.

+Activation
Pour allumer I'appareil, appuyez sur le bouton et maintenez-le
enfoncé pendant 3 secondes. L'appareil émettra un bip et le
voyant se mettra a clignoter en vert. Relachez le bouton et
|'indicateur s'éteindra apres quelques secondes. L'appareil est
maintenant en marche.

»Désactivation
Pour éteindre I'appareil, appuyez sur le bouton et maintenez-le
enfoncé pendant 3 secondes. L'appareil émettra un bip et
I'indicateur deviendra rouge. Relachez le bouton et l'indicateur
lumineux s'éteindra.

* Configuration du mode WiFi
Assurez-vous que l'appareil est éteint. Appuyez sur le bouton
et maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes. L'appareil et

17



FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL  Francais

émettra un signal sonore aprées 3 secondes, puis a nouveau
aprés 8 secondes et |'indicateur lumineux se mettra a
clignoter en rouge et en vert. Reldachez le bouton a ce stade.
NB : votre appareil passera automatiquement en configura-
tion du mode Wifi la premiere fois qu'il sera allumé ou apres
une réinitialisation.

* Réinitialiser les parametres par défaut
Eteignez I'appareil. Appuyez maintenant sur le bouton et main-
tenez-le enfoncé pendant au moins 15 secondes. Relachez le
bouton lorsque vous entendez le troisieme bip et lorsque I'indi-
cateur clignote constamment en rouge. L'indicateur continu-
era a clignoter pendant environ 30 secondes. Ensuite, I'appa-
reil passera automatiquement en configuration du mode Wifi.

LORSQUE VOUS RESTAUREZ VOTRE APPAREIL, TOUTES LES DONNEES
STOCKEES SERONT SUPPRIMEES. AVANT DE REINITIALISER L'APPAREIL,
VEUILLEZ SYNCHRONISER VOS DONNEES MANUELLEMENT OU LES
EXPORTER VERS VOTRE ORDINATEUR.
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FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL  Frangais

»Données manuelles
Lorsque I'appareil est allumé, appuyez une fois sur le bouton
pour déclencher la synchronisation manuelle des données.
L'indicateur clignotera en vert pendant le transfert des
données. Si le serveur ne peut pas étre contacté, l'indicateur
clignotera en rouge une fois.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Méthode 1: Collage sur une surface

Etape3
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE Frangais

Méthode 2: L'accrochage

Etapel Etape2
PRENDRE SOIN DE VOTRE APPAREIL

Veuillez suivre les instructions de ce manuel pour configurer et utiliser correctement
I'appareil.

L'appareil n'est pas étanche. Veuillez le tenir a |'écart de I'eau pendant son fonctionne-
ment, son stockage et son transport. Pour une utilisation en extérieur ou dans des
conditions extrémes, veuillez nous contacter ou contacter nos distributeurs pour les liens
de sonde externe étanche.

Tenir a 'écart des produits acides, oxydants, inflammables ou des substances explosives.

Installez I'appareil sur une surface stable. Lorsque vous manipulez |'appareil, évitez
d'utiliser une force excessive et n'utilisez jamais d'instruments pointus pour essayer de
I'ouvrir.
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OPTION DE CONFIGURATION Frangais

Option 1: Utilisation de I'application mobile

ETAPE 1.

Téléchargez I'application a partir de www.ubibot.com/setup
Ou

Cherchez “UbiBot” sur I'App Store ou Google Play.

Veuillez suivre les instructions qui s'affichent a I'écran pour
vous guider pas a pas. Si vous n'avez pas réussi a configurer
|'application, vous pouvez également essayer avec |'outil PC
qui est plus professionnel mais plus facile a utiliser.

ETAPE 2.

Lancez l'application et connectez-vous. Sur la page d'accueil,
appuyez sur le « + » pour commencez a ajouter votre appareil.
Ensuite, veuillez suivre les instructions de I'application pour
terminer la configuration. Vous pouvez également visionner la

vidéo de démonstration a I'adresse www.ubibot.com/setup
pour vous guider pas a pas.

Nous vous recommandons d'essayer d'utiliser I'Outil PC lorsque la configura-
tion de I'application échoue, car I'échec peut étre di a la compatibilité avec les
téléphones portables. L'Outil PC est beaucoup plus facile a utiliser et convient
aussi bien aux ordinateurs sous Macs ou sous Windows.
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OPTION DE CONFIGURATION Frangais

Option 2: Utilisation de I'outil PC

ETAPE 1.

Télécharger I'outil a partir de www.ubibot.com/setup

Cet outil est également utile pour vérifier les raisons des
échecs de configuration, I'adresse MAC et les graphiques hors
ligne. Vous pouvez également 'utiliser pour exporter les don-
nées hors ligne stockées dans la mémoire interne de I'appareil.

ETAPE 2.

Lancez I'application et connectez-vous. Avec |'appareil sous
tension, utilisez le cable Micro USB fourni pour connecter votre
appareil a I'ordinateur. PC Tools va automatiquement scanner
votre appareil et entrer dans la page de l'appareil.

ETAPE 3.

Cliquez sur « Réseau » dans la barre de menu de gauche. Vous
pouvez alors configurer 'appareil en Wifi.
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OPTION DE CONFIGURATION Frangais

Compte de l'appareil X
@ Configuration du Wifi
i
Choix du Configuration
= ! — 8 — OF:
= L Jriv de I'apparei OFait

Network 55ID

Network Password

Sraph Auto

* Apres l'installation, vous pouvez consulter les relevés des cap-
teurs ainsi que configurer votre appareil via notre application
et notre console web (http://console.ubibot.com). Vous
pouvez consulter le site et regarder les vidéos de démonstra-
tion sur la création d'alerte, le réglage de l'intervalle de
synchronisation des données a www.ubibot.com/setup.
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*

PECIFICATIONS TECHNIQUES Francais

Piles: 2 x AA (pile alcaline recommandée, non inclus)
Ports: 1 x Mini USB, 1 x Micro USB

Mémoire intégrée: 300 000 lectures de capteurs
Fréquence du Wifi: 2,4Ghz, canaux 1-13

Matériaux: ABS et PC résistant a la combustion
Capteurs internes: température, humidité, lumiére
ambiante, vibration

Capteur externe: supporte une sonde de température
DS18B20 (en option)

Conditions optimales de fonctionnement: -20°C a 60°C
(-4°F a 140°F), taux d’humidité: 10 a 90% (Pas de
condensation)

La précision du capteur peut étre affectée par des
conditions environnementales extrémes, méme avec des
piles adaptées. Nous vous recommandons d'éviter de
I'utiliser en dehors des conditions opérationnelles
optimales énumérées ci-dessus.
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DEPANNAGE

Francais

1. Echec de la configuration de I'appareil via I'applica-
tion UbiBot
Plusieurs facteurs influeront sur le processus de mise en
place. Les points suivants sont des problémes fréquents :

a) Mode de configuration Wifi : assurez-vous d'activer le mode
de configuration Wifi. (Le voyant de I'appareil clignote
alternativement en rouge et en vert).

b) Fréquence Wifi : Le WS1 ne peut se connecter qu'aux
réseaux 2,4GHz, canaux 1-13.

i o] 246Hz -

¢) Mot de passe Wifi : Revoir la configuration Wifi pour vérifier
que vous avez défini le bon mot de passe Wifi.

d) Type de sécurité Wifi : Le WS1 supporte les types OPEN, WEP,
ou WPA/WPA2.
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DEPANNAGE Francais

e) Largeur du canal Wifi : assurez-vous qu'il est réglé sur 20

f)

Mhz ou « Auto ».

Problémes de piles : Le Wifi consomme beaucoup
d'énergie. Votre appareil peut étre capable de s'allumer,
mais il se peut qu'il n'ait pas assez de puissance pour le
Wifi. Essayez de remplacer les piles.

Essayez avec |'outil PC. Cet outil est beaucoup plus facile a
utiliser et peut signaler des erreurs spécifiques.

. Visualiser les données lorsqu'il n'y a pas de Wifi on

Dans les cas ou votre réseau WiFi est en panne, I'appareil
continue a collecter des données environnementales et a
les stocker dans sa mémoire interne.

Il'y a trois fagons d'accéder aux données de |'appareil sans
une connexion Wifi :

Déplacez I'appareil dans une zone ol il y a une connexion
WiFi a laquelle I'appareil peut se connecter. Appuyez sur le
bouton pour déclencher une synchronisation manuelle des
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DEPANNAGE Francais

données. L'indicateur devra clignoter en vert pendant
quelques secondes. Vous pouvez maintenant rapporter
I'appareil au lieu de mesure (recommandé).

Utilisez votre mobile et activez le partage de connexion
Internet. Cela peut fonctionner dans les situations ou
votre appareil est installé dans une zone ou la couverture
Wifi est limitée ou inexistante.

Utilisez un ordinateur portable et le cable Micro USB pour
vous connecter manuellement a I'appareil. Vous pouvez
maintenant effectuer une exportation de données vers
votre ordinateur a I'aide de I'outil PC.

3. Défaut de synchronisation des données

Veuillez vérifier les éléments suivants :

Vérifiez que I'appareil est sous tension. Appuyez sur le
bouton et attendez un bip. Si l'indicateur clignote en vert,
cela signifie que la synchronisation fonctionne. Si le voyant
clignote en rouge une fois, c'est qu'il y a un autre
probleme. Essayez les étapes suivantes.

=

o

Q
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DEPANNAGE Francais

b) Vérifiez que I'appareil dispose d'une pile suffisante pour
que le Wifi fonctionne. Le Wifi consomme beaucoup
d'énergie- I'appareil peut étre allumé, mais incapable de
se connecter au Wifi. Essayez de brancher |'appareil a
I'alimentation USB ou de changer les piles, puis appuyez
sur le bouton d'alimentation pour synchroniser manuelle-
ment les données.

Assurez-vous que le routeur Wifi de votre appareil dispose
d'une connexion Internet fonctionnelle (Par exemple,
essayez d'accéder a www.ubibot.com en utilisant un
mobile connecté au méme Wifi).

eocdo@

d) Vérifiez que la connexion Wifi fonctionne correctement, le
cas échéant, repassez par la configuration Wifi.

e) Sivotre mot de passe Wifi a changé ou si vous déplacez
I'appareil vers un nouvel environnement Wifi, vous devez

)
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DEPANNAGE Francais

repasser par la configuration Wifi.

L. L'outil PC n'a pas reconnu l'appareil
a) Veuillez vérifier si vous utilisez le cable USB fourni dans
I'emballage. Certains autres cables USB ne sont pas a
4 fibres et ne peuvent donc pas transmettre de données.
b) Veuillez retirer le diviseur s'il y en a un de connecté.

SUPPORT

L'équipe d'UbiBot est heureuse de vous écouter parler de nos
produits et services.

Pour toute question ou suggestion, n'hésitez pas a créer un
ticket dans I'application UbiBot. Nos chargés de clientele vous
répondront dans les 24 heures et souvent en moins d'une
heure. Vous pouvez également contacter les distributeurs
locaux de votre pays pour un service localisé. Veuillez-vous
rendre sur notre site web pour consulter leurs contacts.
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RESTRICTIONS Frangais

1. Cet appareil est garanti contre tout défaut de matériel et de
fabrication pendant une période maximale d'un an a partir de la date
d'achat initiale. Pour faire valoir cette garantie limitée et obtenir un
service apres-vente, veuillez contacter le service clientéle ou le
distributeur local afin d'obtenir des instructions sur la maniére
d'emballer et d'expédier le produit.

2. Les situations suivantes ne seront pas couvertes par la garantie :

@ Les problemes survenant apres la fin de la période de garantie.

@ Dysfonctionnement ou dommages causés par une mauvaise manip-
ulation ou par le fait de ne pas utiliser I'appareil conformément aux
instructions.

® Les dommages causés par le fonctionnement de I'appareil en
dehors de la plage de température et d'humidité recommandée, les
dommages causés par le contact avec I'eau, les dommages causés
par I'application d'une force excessive sur I'appareil ou sur les cables
et connecteurs.

@ L'usure et le vieillissement naturels des matériaux. Défaillance ou
dommages causés par un démontage non autorisé du produit.

® Nous ne sommes responsables que des défauts dus a la fabrication
ou a la conception.

® Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par un
cas de force majeure ou un cas fortuit.
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PACKLISTE

L

Deutsch

1. Gerat

2. Halterung
3. Klebeband
4. USB-Kabel *

5. Benutzerhandbuch

*Bitte beachten Sie, nur das 4-wire Kabel das von uns mitgeliefert ist, die Datent-
bertragung unterstitzen kann. Andere Kabeln funktionieren méglicherweise nicht,
wenn Sie PC Tools verbinden werden.

EINFUHRUNG

I IndiKator
Umgebun-
I gslichtsen-

sor

Ein-/Aus-
Taste

Mini USB
Port

— Micro -
usB
Port
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GERAT BEDIENUNGENSANLEITUNG  Deutsch

UBERPRUFEN OB DAS GERAT EIN- ODER AUSGESCHALTET IST
Driicken Sie einmal den Knopf. Wenn es eingeschaltet ist, Piepton
ertont und blinkt normalerweise der Indikator griin. Wenn kein
Piepton ertont, ist das Gerat ausgeschaltet.

»Einschalten
Um das Gerat einzuschalten, driicken Sie die Ein-/Aus-Taste
und halten Sie die 3 Sekunden lang gedruckt. Ein Piepton
ertdont einmal und der Indikator leuchtet griin. Lassen Sie die
Taste los und der Indikator erlischt nach einigen Sekunden. Das
Gerat schaltet sich an.

*Ausschalten
Um das Gerat auszuschalten, dricken Sie die Ein-/Aus-Taste
und halten Sie die 3 Sekunden lang gedruckt. Ein Piepton
ertont und der Indikator leuchtet rot. Lassen Sie die Taste los
und der Indikator erlischt.

«Wi-Fi Setup Modus
Mit ausgeschaltem Gerét, dricken Sie die Taste und halten Sie
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GERAT BEDIENUNGENSANLEITUNG  Deutsch

die 8 Sekunden lang gedrickt. Nach 3 Sekunden ein Piepton
ertont, und noch 8 Sekunden spater, und der Indikator
abwechselnd rot und grin blinket. Lassen Sie die Taste los.
Hinweis: |hr Gerat wird automatisch Wi-Fi Setup-Modus, beim
ersten Einschalten oder nach einem Ruicksetzen, betreten.
* Standardeinstellungen zuriicksetzen

Schalten Sie das Gerat aus. Driicken Sie gleichzeitig die Taste
und halten Sie mindestens 15 Sekunden lang gedrickt. Lassen
Sie die Taste los, als Sie den dritten Piepton héren und der
Indikator standig rot blinkt. Der Indikator blinkt etwa 30
Sekunden lang weiter. Dann, wird das Gerat automatisch Wi-Fi
Setup-Modus betreten.

DURCH DAS ZURUCKSETZEN DES GERATS AUF DIE
STANDARDEINSTELLUNGEN ~ WERDEN ~ ALLE  DATEN
GELOSCHT. BITTE IHRE DATEN MANUELL SYNCHRONISIE-
REN ODER IN IHREM COMPUTER EXPORTIEREN VOR
ZURUCKSETZEN.
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GERAT BEDIENUNGENSANLEITUNG  Deutsch

»Manuelle Data Synchronisierung
Mit eingeschaltetem Gerét driicken Sie einmal die Taste, um
eine manuelle Daten Synchronisierung auszulésen. Der
Indikator blinkt griin, wéhrend die Daten Ubertragen sind.
Wenn der Server nicht erreichbar ist, blinkt der Indikator
einmal rot.

MONTAGEANLEITUNGEN
Methode 1: Au eine Oberflache kleben

Schrittl Schritt2 Schritt3
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MONTAGEANLEITUNGEN Deutsch

Methode 2: Aufhangen

Schrittl Schritt2

GERATEPFLEGE

Folgen Sie bitte die Anweisungen des Handbuchs um das Gerit richtig zu konfigurieren und zu
betreiben.

Das Gerat ist nicht wasserdicht. Bitte wahrend des Betriebs, Lagerung und Versands von
Wasser fernhalten. Fiir eine Verwendung im Freien oder unter extremen Bedingungen
kontaktieren Sie uns oder unsere Handler, fur Links zu externen wasserdichten Sonden.

Von sauren, oxidierenden, brennbaren oder explosiven Substanzen fernhalten.

Das Gerét einer stabilen Oberfliche montieren. Mit der Benutzung des Geréts, vermeiden Sie
ibermaRige Gewalt und verwenden Sie keine scharfen Instrumente, um es zu 6ffnen.
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GERAT SETUP OPTIONEN Deutsch

Option 1: Mit Mobile App

SCHRITT 1.

App von www.ubibot.com/setup herunterladen

Oder

Nach “UbiBot” im App Store oder Google Play suchen.

Bitte folgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm flr eine
schritt fur schritt Anleitung. Wenn es via App nicht funktion-
jert, probieren Sie PC-Tools, die professioneller, aber einfacher
ist.

SCHRITT 2.

Starten Sie die APP und melden Sie sich. Auf der Startseite,
tippen Sie auf “+” um das Geréat hinzuzuftigen. Dann, folgen Sie
bitte die in-App Anweisungen um die Einstellung abzus-
chlieBen. Fir eine schritt fur schritt Anleitung, sehen Sie die
Demonstrationsvideo unter www.ubibot.com/setup an.

Wenn das App Setup fehlschlagt, wir empfehlen PC Tools zu verwenden. Der
Fehler ist moglicherweise durch die Kompatibilitat mit Mobiltelefonen verursacht.
PC Tools ist viel einfacher zu bedienen, und fir Macs und Windows geeignet.
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GERAT SETUP OPTIONEN Deutsch

Option 2: Mit PC Tools

SCHRITT 1.

Das Tool von www.ubibot.com/setup

herunterladen.

Es hilft auch zu finden warum das Setup fehlgeschlagen ist,
MAC-Adresse und Offline Diagramme zu tberprifen. Mit dem
Tool konnen auch die Offline Daten die im internen Speicher
gespeichert sind exportieren.

SCHRITT 2.

Starten Sie die APP und melden Sie sich. Mit ausgeschaltetem
Gerat, benutzen Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel um Ihr
Gerat Uber USB1 an den Computer anzuschlieRBen. Die Tools
scannen lhr Gerat automatisch und die Gerateseite aufrufen.

SCHRITT 3.

Klicken Sie auf “Netzwerk” in der Mendleiste links an. Jetzt,
konnen Sie das Gerat auf Wi-Fi oder mobile Data einrichten.
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GERAT SETUP OPTIONEN Deutsch

Gerat Konto X

WiFi Setup

@ Netzwerkauswahl @ Gerit Setup —— @ Fertig

Netzwerk S

Netzwerk Passwort

flin Auto

*Nach dem Setup, kdnnen Sie die Sensorwerte ansehen und
Ihr Gerat via unsere App und Webkonsole
(http://console.ubibot.com). konfigurieren. Sie finden und
sehen die Demonstrationsvideos Uber Alarmregeln erstellen,
Data Synchronisation Intervall festlegen unter
www.ubibot.com/setup an.
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TECHNISCHE ANGABEN Deutsch

OB |

-
-

Batterien: 2 x AA (Alkalibatterien empfohlen, nicht
enthalten)

Ports : 1 x Mini-USB, 1 x Micro-USB

Eingebauter Speicher: 300000 Sensorwerte

Wi-Fi Frequenz: 2.4GHz, Kanal 1-13

Gerat: Feuerfest ABS & PC

Interne Sensoren: Temperatur, Feuchtigkeit,
Umgebungslicht, Schwingung

Externer Sensor: Ubertragt DS18B20 Temperatur Sonde
(optional extra)

Optimale Betriebs- und Lagerung Konditionen:-20°C bis
60°C (-4°F bis 140°F), 10% bis 90% RH (keine Kondensation)

* Die Sensorgenauigkeit kann, auch mit geeigneten Batterien,
durch extreme Umgebungsbedingungen beeinflusst werden.
Wir empfehlen, das Geréat nicht auRerhalb der oben aufge-
listete optimalen Betriebsbedingungen zu benutzen.
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FEHLERBEHEBUNG Deutsch

1. Geréat Setup via UbiBot App fehlegeschlagen
Verschieden Faktoren kénnen das Setup des Gerdts
beeinflussen. Die folgende sind die haufigen Probleme:

a) Wi-Fi Setup Modus: sichern Sie sich, dass das Wi-Fi Setup
Modus eingeschaltet ist. (Der Indikator des Gerdts
abwechselnd rot und grin blinkt).

b) Wi-Fi Frequenz: WS1 kann ausschlieRlich einer Verbindung
zu 2.4-GHz-Netzwerken, Kanale 1-13 herstellen.

o 2:46Hz “

¢) Wi-Fi Passwort: Fiihren Sie das Setup des Gerats erneut
durch und stellen Sie sicher, dass des Netzwerks richtiges
Wi-Fi Passwort festgelegt ist.

d) Wi-Fi Sicherheitstyp: Das WS1 Ubertragt OPEN, WEP, oder
WPA/WPA2 Typen.
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FEHLERBEHEBUNG Deutsch

e) WiFi-Kanalbreite: Sichern Sie sich, dass die

f

©

&

WiFi-Kanalbreite auf 20 MHz oder "Auto" eingestellt ist.
Akku Probleme: Wi-Fi benotigt viel Strom. Ihr Gerat kann
eingeschaltet werden, verfigt jedoch nicht Gber gentigend
Strom flr das Wi-Fi. Versuchen Sie, die Batterien zu
wechseln.

Probieren Sie PC-Tools. Dieses Tool ist viel einfacher zu
bedienen und kann bestimmte Fehlermeldungen anzeigen.

. Data visualisieren ohne Wi-Fi Verbindung

Wenn Ihr WiFi-Netzwerk ausgefallen ist, Das Gerat
sammelt die Daten weiterhin und speichert sie in seinem
internen Speicher.

Es gibt drei Arten, auf die Daten auf dem Gerat zuzugreifen
ohne Wi-Fi Verbindung:

Setzen Sie das Gerat in der Reichweite des funktionieren-
des WiFi, sodass eine Verbindung herstellt wird. Dricken
Sie einmal die Taste, um eine manuelle Data
Synchronisierung auszulésen. Der Indikator soll einige
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FEHLERBEHEBUNG Deutsch

Sekunden grin blinken. Als die Synchronisierung
abgeschlossen ist, konnen Sie das Gerat zum Messort
zurickbringen (empfohlen).

Mit Ihrem Mobiletelefone die Internetverbindung teilen.
Das kann gut funktionieren, wenn lhre Gerate in
eingeschréankter oder keiner Wi-Fi Abdeckung Reichweite
installiert sind.

Benutzen Sie einen Laptop und das Micro-USB-Kabel, um
eine manuelle Verbindung zum Geréat herzustellen. Mit
PC-Tools, kdnnen Sie jetzt die Daten auf Ihren Computer
exportieren.

. Data Synchronisieren Fehlegeschlagen

Bitte Uberprifen Sie die folgende:

Uberpriifen Sie, ob das Gerét eingeschaltet ist. Driicken Sie
die Taste und horen Sie ein Piepton. Wenn der Indikator
blinkt griin, die Sync funktioniert. Wenn es einmal rot
blinkt, liegt ein anderes Problem vor. Die nachsten Schritte
versuchen.
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FEHLERBEHEBUNG Deutsch

b) Uberpriifen Sie, ob der Akku des Geréats ausreichend ist,
damit das Wi-Fi funktionieren wird. Wi-Fi bendtigt viel
Strom, das Gerdt kann eingeschaltet sein aber keine
Verbindung zum Wi-Fi herstellen. Bitte das Gerdt an
USB-strom anschlieBen oder neue Batterien wechseln,
dann dricken Sie die Ein-/Aus Taste fir manuelle Data Sync.
Sichern Sie sich, dass Der Wi-Fi Router lhres Geréats eine
Internet Verbindung hat (Z.B, versuchen Sie mit dem
Mobile, der mit gleichen Wi-Fi verbunden ist, auf
www.ubibot.com zuzugreifen).

d) Uberpriifen Sie, ob die Wi-Fi Verbindung richtig funktion-
jert. Wenn nicht, fihren Sie ein Wi-Fi Setup erneut durch.

e) Oder Ihr Geréat in der Reichweite ein neues Wi-Fi Netzwerk
verschieben, Sie sollen das Wi-Fi Setup erneut durch-

o
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FEHLERBEHEBUNG Deutsch

fihren Wenn sich Ihr Passwort geandert hat oder lhr Gerat in

ein neues Wi-Fi Netzwerk ist, fihren Sie das Wi-Fi Setup

erneut durch.

L. PC Tools erkennt das Geréat nicht

a) Uberpriifen Sie bitte, ob Sie das mitgelieferte USB-Kabel
benutzen. Ein anderes USB-Kabel das kein 4-wire ist, kann
keine Datenlibertragung bieten.

b) Bitte entfernen Sie den Splitter, falls einem angeschlossen ist.

TECHNISCHER SUPPORT

Das Team VON UbiBot freut sich tiber Ihre Stimme zu unseren
Produkten und Dienstleistungen.
Bei Fragen oder Anregungen konnen Sie gerne ein Ticket in
UbiBot-App erstellen. Unsere Kundendienstmitarbeiter
antworten innerhalb von 24 Stunden und oft in weniger als
einer Stunde. Sie konnen auch die lokalen Handler in Ihrem
Land kontaktieren, um einen lokalisierten Service zu erhalten.
Bitte besuchen Sie unsere Website fir Kontakte Daten
anzuzeigen.
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EINGESCHRANKTE GARANTIE Deutsch

1. Dieses Gerat ist garantiert frei von Material- und
Verarbeitungsfehlern, diese Garantie dauert ein Jahr ab Verkaufsdatum.
Die Garantie verfallt, wenn das Gerat beschadigt, nicht sachgemal
benutzt oder falsch repariert ist. Um diese beschrankte Garantie zu
beanspruchen und einen Garantieservice zu erhalten, kontaktieren Sie
bitte den Kundendienst oder die lokalen Handler, um Anweisungen zum
Verpacken und Zurlicksenden des Geréts zu erhalten.

2. Die folgenden Situationen werden von der Garantie nicht abgedeckt:

@ Probleme auRerhalb der Garantie auftreten.

@ Fehlfunktion oder Beschadigung durch unsachgemiRe
Handhabung oder die Anweisungen bei der Benutzung des Gerats
nicht beachten.

(® Schaden durch Benutzung des Gerats auRerhalb empfohlenen
Temperatur- und Feuchtigkeitsbereichs, Schaden durch Kontakt
mit Wasser, Beschadigung durch GberméRige Krafteinwirkung auf
das Gerat oder Kabel und Konnektoren.

@ Natrlicher VerschleiR und Alterung der Materialien.

® Wir haften nur fiir Herstellungs- oder Konstruktionsfehler.

® Wir sind nicht verantwortlich fiir Schaden im Falle von hoherer
Gewalt.
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LISTA DEL EMBALAJE Espafiol

< | o 1. Equipo
2. Soporte
. D 3. Cinta Adhesiva
4. Cable USB *
o 9 9 e 6 5. Manual de usuario

* Por favor, tenga en cuenta que sélo el cable de 4 hilos como el que proporcionamos
puede soportar la transmision de datos. Es posible que algunos otros cables no
funcionen cuando se conecten las PC Tools.

INTRODUCCION

\— Agujero para colgar

I Indicador
Sensor de
luz

Puerto

ambiental Mini USB.

Botén de — Puerto

encendido Micro Compartimiento
uUsB de la bateria
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OPERACIONES DEL DISPOSITIVO Espafiol

PARA COMPROBAR S| EL DISPOSITIVO ESTA ENCENDIDO O APAGADO
Presione el botdn una vez. Si el aparato esta encendido, el dispositivo
emitird un pitido y normalmente el indicador flash verde. Si no pita, el
dispositivo esta apagado.

*Encendido
Para encender el dispositivo, mantenga pulsado el botdn
durante 3 segundos. El dispositivo emitird un pitido y el
indicador comenzard a parpadear en verde. Suelte el boton
y el indicador se apagara después de un par de segundos. El
dispositivo esta ahora encendido.

*Apagado
Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botdn durante
3 segundos. El dispositivo emitira un pitido y el indicador se
volvera rojo. Suelte el botdn y el indicador se convertira en
apagado.

- Configurar modo WiFi
Asegurese de que el dispositivo esté apagado.
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OPERACIONES DEL DISPOSITIVO Espafiol

Mantenga pulsado el botdn por 8 segundos.

El dispositivo emitira un pitido después de 3 segundos y otra
vez después de 8, el indicador comenzara flashing alternando
rojoy verde. Suelte el boton en este punto. Nota: su dispositivo
entrara automaticamente en el modo de configuracion de WiFi
cuando se encienda por primera vez o después de un reinicio.

* Restablecer la configuracion predeterminada

Cambie el dispositivo a off. Ahora mantenga pulsado el botén
por al menos 15 segundos. Suelte el botén cuando oiga el
tercer pitido y cuando el indicador esté constantemente
flashing en rojo. El indicador continuara en flash durante unos
30 segundos. Luego el dispositivo entrara automaticamente en
el modo de configuracion de WiFi.

CUANDO RESTABLEZCA SU DISPOSITIVO, CUALQUIER DATO
ALMACENADO SERA ELIMINADO. ANTES DE RESTABLECER
EL DISPOSITIVO, SINCRONIZA LOS DATOS MANUALMENTE
O EXPORTALOS A SU ORDENADOR.
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OPERACIONES DEL DISPOSITIVO Espafiol

« Sincronizacion manual de datos
Cuando se encienda el dispositivo, pulse el boton una vez para
activar la sincronizacion manual de datos. El indicador flash se
pondra verde mientras se transfieren los datos. Si no se puede
contactar con el servidor, el indicador rojo encendera una vez.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Método 1: Pegar en una superficie

Pasol Paso2 Paso3
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE Espafiol

Método 2: Colgar

Pasol Paso2

CUIDADO DE SU DISPOSITIVO

Por favor, siga las instrucciones de este manual para configurar y operar el dispositivo
correctamente

El dispositivo no es impermeable. Por favor, manténgalo alejado del agua durante el
funcionamiento, el almacenamiento y el transporte. Para el uso al aire libre o en condiciones
extremas, por favor, pongase en contacto con nosotros o con nuestros distribuidores para los

enlaces de la sonda impermeable externa
Manténgalo alejado de sustancias acidas, oxidantes, flamable o explosivas

Monte el dispositivo en una superficie estable. Cuando manipule el dispositivo, evite el uso de
fuerza excesiva y nunca utilice instrumentos afilados para intentar abrirlo.
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OPCIONES DE CONFIGURACION Espafiol

Opcion 1: Usando la aplicacion movil

PASO 1.

Descargue la aplicacién de www.ubibot.com/setup

0

Busque "UbiBot" en App Store o en Google Play.

Por favor, siga las instrucciones de la pantalla para guiarse
paso a paso. Si no ha podido configurarlo a través de la apli-
cacion, también puede intentarlo con el PC Tools, que es mas
profesional pero mas facil de manejar.

PASO 2.

Abra la aplicacion e inicie la sesion. En la pagina de inicio,
toque el "+" para empezar a agregar su dispositivo. Luego, por
favor, siga las instrucciones de la aplicacién para completar la
configuracion. También puede ver el video de demostracion en

www.ubibot.com/setup para que le guie paso a paso.

Le recomendamos que intente utilizar las Herramientas de PC cuando falle la
configuracion de la aplicacion, ya que el fallo puede obedecer a la compatibili-
dad con el teléfono movil. El PC Tools es mucho més facil de manejar y es
adecuado tanto para Mac como para Windows.
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OPCIONES DE CONFIGURACION Espafiol

Opcion 2: Usando PC Tools

PASO 1.

Descargue la herramienta de www.ubibot.com/setup

Esta herramienta también es util para comprobar las razones
de los fallos de configuracion, la direccion MAC vy los graficos
de offline. También se puede utilizar para exportar los datos de
offline almacenados en la memoria interna del dispositivo.

PASO 2.

Lance la aplicacion e inicia la sesion. Con el dispositivo encen-
dido, utilice el cable Micro USB suministrado para conectar su
dispositivo a través del puerto Micro USB a la computadora. Las
Herramientas escanearan automaticamente su dispositivo y
entraran en la pagina del dispositivo.

PASO 3.

Haga clic en "Network" en la barra de ment de la izquierda. All
podras configurar el dispositivo en WiFi.
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OPCIONES DE CONFIGURACION Espafiol

Cuenta del dispositivo X
@ Configuracién WiFi
= @Elegir lared @ Config. dispos. —— @Listo

* Después de configurar, puede ver las lecturas de los sensores,
asi como ajustes de su dispositivo a través de nuestra apli-
cacion y consola web (http://console.ubibot.com). Puede
encontrar y ver los videos tutoriales para creacion de reglas
de alerta, la configuracién de intervalo de sincronizacién de
datos en www.ubibot.com/setup.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS Espafiol

28
3
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Baterias: 2 x AA (se recomienda una bateria alcalina, no
incluido)

Puertos: 1 x Mini USB, 1 x Micro USB

Memoria incorporada: 300.000 lecturas de sensores
Frecuencia WiFi: 2.4GHz, canales 1-13

Materiales: ABS y PC resistentes a las llamas

Sensores internos: temperatura, humedad, luz ambiental,
vibracion

Sensor externo: admite la sonda de temperatura
DS18B20 (opcional)

Condiciones 6ptimas de operacién y almacenamiento:
-20°C a 60 °C (-4°F a 140°F), 10% a 90% RH (Sin
condensacion)

* La precision del sensor puede verse afectada por condi-
ciones ambientales extremas, incluso con baterias adecua-
das. Le recomendamos que evite usarlo fuera de las condi-
ciones Optimas de funcionamiento indicadas anterior-
mente.
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SOLUCION DE PROBLEMAS Espafiol

1. Fallo en la configuracion del dispositivo a través de
la aplicacion UbiBot
Hay varios factores que afectan el proceso de configuracién.
Los siguientes son temas comunes:

a) Modo de configuracion de WiFi: asegurese de activar el
modo de configuraciéon de WiFi. (El indicador del dispositivo
flashes alternativamente rojo y verde).

b) Frecuencia de WiFi: El WS1 sélo puede conectarse a redes
de 2.4GHz, canales 1-13.

ﬁ
o 2.4GHz

c) Contrasefia de WiFi: Revise la configuraciéon de WiFi de
nuevo para asegurarse que ha establecido la contrasefia
correcta de WiFi.

d) Tipo de seguridad WiFi: El WS1 soporta OPEN, WEP, o
Tipos WPA/WPA2.
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SOLUCION DE PROBLEMAS Espafiol

e) Ancho de canal WiFi: Aseglrese de que esta configurado a
20MHz o "Auto".

f) Problemas con la bateria: El WiFi usa mucha energia. Es
posible que su dispositivo pueda encenderse pero que no
tenga suficiente potencia para el WiFi. Intente cambiar las
pilas.

g) Pruebe con las herramientas de PC. Esta herramienta es
mucho mas facil de manejar y puede devolver los errores
especificos.

2. Ver los datos cuando no hay conexién WiFi
En las situaciones en las que su red WiFi esta caida, el
dispositivo continta recogiendo datos ambientales y los
almacena en su memoria interna. Hay tres maneras de
acceder a los datos del dispositivo sin una conexion WiFi:

a) Traslade el dispositivo a una zona con buena conexién WiFi
para que el dispositivo pueda conectarse. Presione el
botén para activar una sincronizacién de datos manual. El
indicador deberia parpadear en verde durante unos
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SOLUCION DE PROBLEMAS Espafiol

segundos. Ahora puede llevar el dispositivo de vuelta al
lugar de medicién (recomendado).

b) Utilice su teléfono mévil y active la opcion de compartir la
conexion a Internet. Esto puede funcionar bien en
situaciones en las que sus dispositivos estén instalados en
un area con cobertura WiFi limitada o inexistente.

c) Utilice una computadora portatil y el cable Micro USB
para conectarse al dispositivo manualmente. Ahora puede
exportar datos a su ordenador usando las PC Tools.

3. Fallo en la sincronizacion de datos

Por favor, compruebe las siguientes cosas:

Compruebe que el dispositivo estd encendido. Presione el

botdén y escuche un pitido. Si el indicador parpadea verde,

entonces la sincronizacion esta funcionando. Si el

indicador parpadea rojo una vez, entonces hay otro

problema. Intente los siguientes pasos.

b) Compruebe que la energia de la bateria es suficiente para
que el WiFi funcione. EI WiFi necesita mucha energia, el

)
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SOLUCION DE PROBLEMAS Espafiol

dispositivo puede estar encendido, pero no puede conec-
tarse al WiFi.

Por favor, intente conectar el dispositivo a la alimentacion
USB o cambiar un nuevo par de pilas, y luego presione el
botén de encendido para sincronizar los datos manual-
mente.

Aseglrese de que el router WiFi de su dispositivo tiene una
conexion a Internet que funcione (por ejemplo, intente
acceder a www.ubibot.com utilizando un mévil conectado
al mismo WiFi).

Fecdoq

d) Comprobar que la conexion WiFi funciona correctamente,
si es necesario ser, pasar por la configuracion de WiFi de
nuevo.

e) Sisu contrasefia de WiFi ha cambiado o si traslada el

o
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SOLUCION DE PROBLEMAS Espafiol

dispositivo a un nuevo entorno WiFi, deberd volver a pasar
por la configuracion de WiFi.

L. PC Tools no reconoci6 el dispositivo

a) Por favor, compruebe si estd utilizando el cable USB que se
incluye en el embalaje. Algtin otro cable USB que no sea de
4 hilos no podrd transmitir datos.

b) Por favor, retire el divisor si hay uno conectado.

SOPORTE TECNICO

El equipo de UbiBot se alegra de escuchar su voz sobre nues-
tros productos y servicios.

Para cualquier pregunta o sugerencia, no dude en crear un
ticket en la aplicacién UbiBot. Nuestros representantes de
atencion al cliente responden en 24 horas y a menudo en
menos de una hora. También puede ponerse en contacto con
los distribuidores locales de su pais para un servicio localizado.
Por favor, vaya a nuestra pagina web para ver sus contactos.

59



GARANTIA LIMITADA Espafiol

1. Se garantiza que este dispositivo esta libre de defectos de materiales
y mano de obra durante un periodo de hasta un afio a partir de la fecha
de compra original. Para hacer un reclamo bajo esta garantia limitada y
para obtener el servicio de garantia, por favor contacte al servicio de
atencion al cliente o al distribuidor local para obtener instrucciones
sobre como empacar y enviar el producto a nosotros.

2. Las siguientes situaciones no estaran cubiertas por la garantia:

@ Los problemas que surjan después de que el periodo de garantia
haya terminado.

(@ Fallos o dafios causados por un manejo inadecuado o por no utilizar
el aparato de acuerdo con las instrucciones.

(® Dafios causados por un funcionamiento del aparato fuera del rango
de temperatura y humedad recomendados, dafios por contacto con
el agua, dafios por aplicacion de fuerza excesiva al aparato o a los
cables y conectores.

(@ Desgaste natural y envejecimiento de los materiales. Fallo o dafio
causado por la retirada no autorizada del producto.

(® Sdélo somos responsables de los fallos debidos a la fabricacion o al
disefio.

® No nos hacemos responsables de los dafios causados por fuerza
mayor o actos de Dios.

60



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE Italiano

N

1. Dispositivo

2. Supporto

3. Nastro adesivo
4. Cavo USB *

5. Manuale utente

* Attenzione, solo i cavi a 4-fili come quello fornito e in grado di supportare la
trasmissione dati. Altri cavi potrebbero non funzionare quando collegati al PC.

INTRODUZIONE

I Indicatore
Sensore
I tuce

Ambientale

Pulsante
awio
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OPERAZIONI DEL DISPOSITIVO Italiano

PER VERIFICARE SE IL DISPOSITIVO & ACCESO O SPENTO

Premere il pulsante una volta. Se il dispositivo e acceso, emettera un
suono e l'indicatore lampeggera di verde. Se non emette un suono, il
dispositivo & spento.

*Accensione
Per accendere il dispositivo, tenere premuto il pulsante per 3
secondi. Il dispositivo emettera un suono e l'indicatore iniziera
a lampeggiare di verde. Lasciare il pulsante e I'indicatore si
spegnera dopo un paio di secondi. Il dispositivo & acceso.

»Spegnimento
Per spegnere il dispositivo, tenere premuto il pulsante per 3
secondi. Il dispositivo emettera un suono e I'indicatore
diventera rosso. Lasciare il pulsante e I'indicatore si spegnera.

«Installazione della modalita WiFi
Assicurarsi che il dispositivo sia spento. Tenere premuto il
pulsante per 8 secondi. Il dispositivo emettera un suono dopo
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OPERAZIONI DEL DISPOSITIVO Italiano

3 secondi e dopo 8 e I'indicatore lampeggera alternativamente
rosso e verde. Lasciare il pulsante a questo punto. NB il tuo
dispositivo

entrera automaticamente in modalita installazione WiFi la
prima volta anche viene acceso oppure a seguito di un reset.

* Reset alle impostazioni di default

Spegnere il dispositivo. Ora premere e tenere premuto il tasto
per almeno 15 secondi. Rilasciare il pulsante quando si sente il
terzo segnale acustico e quando I'indicatore lampeggia costan-
temente in rosso. L'indicatore continuera a lampeggiare per
circa 30 secondi. Quindi il dispositivo entrera automatica-
mente nella modalita di configurazione WiFi.

QUANDO SI RESETTA IL DISPOSITIVO, TUTTI | DATI MEMO-
RIZZATI VENGONO CANCELLATI.

PRIMA DI RESETTARE IL DISPOSITIVO, SINCRONIZZARE
MANUALMENTE | DATI O ESPORTARLI SUL COMPUTER.
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OPERAZIONI DEL DISPOSITIVO Italiano

« Sincronizzazione manuale dati
Quando il dispositivo e acceso, premere una volta il pulsante
per attivare la sincronizzazione manuale dei dati. L'indicatore
lampeggera in verde durante il trasferimento dei dati. Se non
& possibile contattare il server, I'indicatore lampeggia in rosso
una volta.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Metodo 1: Incollaggio una superficie

Passol Passo2 Passo3
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO Italiano

Metodo 2: Riagganciare

Passol

PRENDERSI CURA DEL PROPRIO DISPOSITIVO

Si prega di seguire le istruzioni di questo manuale per |a corretta configurazione e il corretto
funzionamento del dispositivo

I dispositivo non & impermeabile. Si prega di tenere lontano dall'acqua durante il

funzionamento, lo stoccaggio e |a spedizione. Per |'utilizzo all'aperto o in condizioni estreme, si

prega di contattare noi o i nostri distributori per i collegamenti della sonda impermeabile

esterna.

Tenere lontano da sostanze acide, ossidanti, infiammabili o esplosive.

Montare il dispositivo su una superficie stabile. Quando si maneggia il dispositivo, evitare di
usare una forza eccessiva e non usare mai strumenti appuntiti per cercare di aprirlo.
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CONFIGURAZIONE DISPOSITIVO Italiano

Opzione 1: Utilizzo dell'applicazione mobile

PASSO 1.

Scarica I'App da www.ubibot.com/setup

Oppure

Cerca “UbiBot” sull'App Store o su Google Play.

Si prega di seguire le istruzioni a video per la guida pas-
so-passo. Se non siete riusciti ad effettuare l'impostazione
tramite |'app, potete anche provare con il PC Tools, che & piu
professionale ma piu facile da usare.

PASSO 2.

Avviare I'App ed effettuare il login. Nella pagina iniziale,
toccare il "+" per iniziare ad aggiungere il dispositivo. Poi segui
le istruzioni nellapp per completare l'installazione. Potete
anche visualizzare il video dimostrativo su
www.ubibot.com/setup per una guida passo dopo passo.

Si raccomanda di provare ad utilizzare (PC Tools/Strumenti per PC) quando
I'installazione dell'App fallisce, in quanto il fallimento potrebbe essere dovuto
alla compatibilita del telefono cellulare. (PC Tools/Strumenti per PC) & molto
piu semplice da usare e adatto sia per Mac che Windows.
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CONFIGURAZIONE DISPOSITIVO Italiano

Opzione 2: Utilizzo di strumenti per PC

PASSO 1.

Scarica lo strumento da www.ubibot.com/setup.

Questo strumento e utile anche per controllare i messaggi di
errore di configurazione, l'indirizzo MAC e i grafici offline. E
anche possibile utilizzarlo per esportare i dati offline memoriz-
zati nella memoria interna del dispositivo.

PASSO 2.

Avviare I'App ed effettuare il login. Con il dispositivo acceso,
utilizzare il cavo Micro USB fornito in dotazione per collegare il
dispositivo tramite la porta Micro USB al computer. Tools scan-
sioneranno automaticamente il vostro dispositivo ed entre-
ranno nella pagina del dispositivo.

PASSO 3.

“Cliccate su "Rete" nella barra del menu a sinistra. Qui € possi-
bile impostare I'apparecchio sul WiFi.
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CONFIGURAZIONE DISPOSITIVO Italiano

Account Dispositivo X
@ Installazione WiFi
= @ Scegli Rete @ Install. Dispositivo —— @ Fatto

SSID Rete

Password Rete

Auto

*Dopo l'impostazione, & possibile visualizzare le letture del
sensore cosi come configurare il dispositivo tramite la nostra
app e la console web (http://console.ubibot.com). E possibile
trovare e guardare i video di dimostrazione della creazione di
regole di allarme, impostando I'intervallo di sincronizzazione
dei dati su www.ubibot.com/setup.
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PECIFICHE TECNICHE Italiano

Batterie: 2 x AA (batteria alcalina consigliata, non inclusa)
Porte: 1 x Mini USB, 1 x Micro USB

Memoria incorporata: 300,000 letture dei sensori
Frequenza WiFi: 2.4GHz, canali 1-13

Materiali: ABS & PC resistenti alle fiamme

Sensori interni: temperatura, umidita, luce ambientale,
vibrazioni

Sensore esterno: supporta la sonda di temperatura
DS18B20 (opzionale)

Condizioni ottimali di funzionamento e stoccaggio: -20°C
a 60°C (-4°Fa 140°F), 10% a 90% RH (Niente condensazi-
one)

La precisione del sensore puo essere danneggiata da
condizioni ambientali estreme anche con batterie adatte.
Si consiglia di evitare di utilizzarlo al di fuori delle
condizioni operative ottimali sopra elencate.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI Italiano

1. Errore di configurare il dispositivo tramite |'app
UbiBot
Ci sono diversi fattori che influenzano il processo di
installazione. | seguenti sono problemi comuni:

a) Modalita di impostazione WiFi: assicurarsi di attivare la
modalita di impostazione WiFi. (L'indicatore del dispositivo
lampeggia alternativamente in rosso e verde).

b) Frequenza WiFi: I WS1 puo connettersi solo a reti 2.4GHz,

canali 1-13.
P
o 2.4GHz

c) Password WiFi: ripeti I'installazione WiFi per assicurarti di
aver impostato la password WiFi correttamente.

d) Tipo di sicurezza WiFi: WS1 supporta tipi OPEN, WEP o WPA /
WPA2.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI Italiano

e) Larghezza del canale WiFi: Assicurarsi che sia impostato su
20MHz o "Auto".

f) Problemi di batteria: Il WiFi utilizza molta energia. Il
dispositivo potrebbe essere in grado di accendersi, ma
potrebbe non avere abbastanza energia per il WiFi.
Provare a sostituire le batterie.

g) Provare con il PC Tools. Questo strumento & molto pili facile
da usare e puo restituire errori speciali.

2. Visualizzare | dati quando non c'é WiFi

Nelle situazioni in cui la rete WiFi & fuori uso, il dispositivo
continua a raccogliere dati ambientali e a memorizzarli
nella sua memoria interna.

Ci sono tre modi per accedere ai dati del dispositivo senza
una connessione WiFi:

Spostare il dispositivo in un'area in cui vi sia una connessi-
one WiFi alla quale il dispositivo possa connettersi.
Premere il pulsante per attivare una sincronizzazione
manuale dei dati. L'indicatore dovrebbe lampeggiare in

Q
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI Italiano

verde per alcuni secondi. Ora & possibile riportare il
dispositivo nella posizione di misurazione (consigliato).
b) Utilizzate il vostro cellulare e abilitate la condivisione
della connessione Internet. Questo puo funzionare bene in
situazioni in cui i vostri dispositivi sono installati in
un'area con copertura WiFi limitata o nulla.
Utilizzare un laptop e il cavo Micro USB per connettersi al
dispositivo manualmente. Ora & possibile eseguire
|'esportazione dei dati al computer utilizzando gli
strumenti PC.

o

3. Errore di sincronizzazione dei dati

Si prega di controllare le seguenti cose:

Controllare che il dispositivo sia acceso. Premere il
pulsante e ascoltare il segnale acustico. Se l'indicatore
lampeggiante e verde, allora la sincronizzazione funziona.
Se I'indicatore lampeggia di rosso una volta, allora c'e un
altro problema. Provare i passi successivi.

b) Controllare che il dispositivo abbia sufficiente batteria per

)
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI Italiano

far funzionare il WiFi. Il WiFi richiede molta energia- il
dispositivo potrebbe essere acceso, ma non & in grado di
connettersi al WiFi. Prova a collegare il dispositivo manual-
mente all'alimentazione USB o a cambiare un nuovo paio di
batterie, quindi premi il pulsante di accensione per sincron-
izzare.

Assicuratevi che il router WiFi del vostro dispositivo abbia
una connessione Internet funzionante (ad esempio, pro-
vate ad accedere a www.ubibot.com utilizzando un cellu-
lare collegato allo stesso WiFi).

echo@

d) Verificare che la connessione WiFi funzioni correttamente,
se necessario, ripetere I'impostazione WiFi.

e) Se la password WiFi & stata modificata o se si sposta il
dispositivo in un nuovo ambiente WiFi, € necessario

o
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI Italiano

ripetere I'installazione WiFi.
L. Il PC Tools non ha riconosciuto il dispositivo
a

Si prega di verificare se si utilizza il cavo USB fornito nella
confezione. Qualche altro cavo USB non e a 4-fili e non puo
offrire la trasmissione dei dati.

b) Siprega di rimuovere il separatore se ce n'é uno collegato.

SUPPORTO TECNICO

Il team di UbiBot € lieto di ascoltare la tua voce sui nostri pro-
dotti e servizi.

Per qualsiasi domanda o suggerimento, non esitate a creare un
ticket nell'applicazione UbiBot. | nostri rappresentanti del
servizio clienti rispondono entro 24 ore e spesso in meno di
un'ora. Potete anche contattare i distributori locali nel vostro
paese per un servizio localizzato. Andate sul nostro sito web
per visualizzare i loro contatti.
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LIMITAZIONI Italiano

1. Questo dispositivo € garantito privo di difetti di materiale e di
lavorazione per un periodo massimo di un anno dalla data di acquisto
originale. Per richiedere |a garanzia limitata e ottenere il servizio di
assistenza in garanzia, contattare il servizio clienti o il distributore
locale per ottenere istruzioni su come imballare e spedire il prodotto.
2.Le seguenti situazioni non saranno coperte dalla garanzia:

@ Problemi che sorgono dopo la scadenza del periodo di garanzia.
@ Malfunzionamento o danni causati da un uso improprio o dal
mancato funzionamento del dispositivo secondo le istruzioni.

(® Danni derivanti dal funzionamento del dispositivo al di fuori del
campo di temperatura e umidita consigliati, danni dovuti al
contatto con l'acqua, danni dovuti all'applicazione di una forza
eccessiva sul ghiaccio dello strumento o su cavi e connettori.

@ Usura naturale e invecchiamento dei materiali. Guasti o danni
causati dalla rimozione non autorizzata del prodotto.

(® Siamo responsabili solo per i guasti dovuti alla produzione o alla
progettazione.

® Non siamo responsabili per danni causati da cause di forza mag-
giore.
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LEVERINGSOMVANG

N

Nederlands

1. WS1 apparaat

2. Montage plaat

3. Zelfklevende tape
4. USB Kabel *

5. Gebruiksaanwijzing

* Let op, alleen de 4-draads USB kabel, zoals wij die hebben verstrekt, kan de
gegevensoverdracht ondersteunen. Andere kabels werken mogelijk niet goed bij
het aansluiten van de PC-tools. Gebruik onze USB kabel nooit voor andere apparaten.

Dit kan uw andere apparaat beschadigen.

DIT IS UW APPARAAT

ED Indicator
{— Omgevings- .
lichtsensor Mini
use
Poort
Aan/ — Micro
i use
uit-kno
P Poort
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HET APPARAAT GEBRUIKEN Nederlands

HOE CONROLEREN OF APPARAAT AAN OF UIT IS

Druk één keer op de knop. Als het apparaat is ingeschakeld, zal het
apparaat een pieptoon geven en de indicator zal groen knipperen. Als
dat niet het geval is, dan staat het apparaat uit.

* Aanzetten
Om het apparaat in te schakelen, houdt u de knop 3 seconden
ingedrukt. Het apparaat piept één keer en de groene LED
indicator begint te knipperen. Laat de knop los en de groene
LED gaat uit. Het apparaat staat nu aan.

+ Uitschakelen
Om het apparaat uit te schakelen, houdt u de knop gedurende
3 minuten ingedrukt. Het apparaat zal piepen en de LED
indicator zal rood worden. Laat de knop los en de indicator gaat
uit.

-WIFI SETUP

Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld. Houd de knop 8
seconden continu ingedrukt. Na 3 seconden gaat het toestel
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HET APPARAAT GEBRUIKEN Nederlands

piepen en na 8 seconden gaat de indicator afwisselend rood en
groen knipperen. Laat nu de knop los. NB: uw apparaat zal
automatisch in de WiFi setup-modus komen als het voor het
eerst wordt ingeschakeld of na een reset.

* Terugzetten naar de standaardinstellingen

Schakel het apparaat uit. Druk nu op de knop en houd deze vast
voor minstens 15 seconden. Laat de knop los als u de derde
pieptoon hoort en wanneer de indicator constant rood knip-
pert. De De indicator zal ongeveer 30 seconden knipperen.
Daarna gaat het apparaat automatisch over op de WiFi setup-
modus.

WANNEER U HET APPARAAT RESET, ZULLEN ALLE
OPGESLAGEN GEGEVENS WORDEN VERWIJDERD.
SYNCHRONISEER DUS EERST UW GEGEVENS
HANDMATIG, OF EXPORTEER ZE NAAR UW COMPUTER.
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HET APPARAAT GEBRUIKEN Nederlands

+Handmatige gegevenssynchronisatie
Als het apparaat is ingeschakeld, drukt u één keer op de knop
om handmatige gegevenssynchronisatie te starten. De indica-
tor zal groen knipperen terwijl de gegevens worden overgedra-
gen via WiFi. Als de server niet kan worden gecontacteerd, de
indicator zal een keer rood knipperen.

MONTAGEVOORSCHRIFTEN

Methode 1: Plakken op een oppervlak

Stap3
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MONTAGEVOORSCHRIFTEN Nederlands

Methode 2: Ophangen

Stap 1 Stap 2

DE ZORG VOOR UW APPARAAT

olg de instructies in deze handleiding om uw apparaat te configureren in in te stellen.

Het apparaat is niet waterdicht. Blijf uit de buurt van water tijdens gebruik, opslag en

verzending. Voor gebruik buitenshuis of in natte omstandigheden, contacteer onze

distributeurs voor het leveren van waterdichte pouches.

Het apparaat niet blootstellen aan zure, oxiderende, ontvlambare of explosieve
stoffen.

Monteer het apparaat op een stabiele ondergrond. Vermijd bij het hanteren van het
apparaat het gebruik van overmatige kracht en gebruik nooit scherpe instrumenten
om te proberen het te openen.
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APPARAATINSTELLINGEN Nederlands

Optie 1: met gebruik van mobiele App
STAP 1.

Download de App van www.ubibot.com/setup

of

Zoek naar "UbiBot" in de App Store van Google Play. Volg de
instructies op het scherm voor stapsgewijze begeleiding. Als
het niet lukt om via de app in te stellen, kunt u het ook pro-
beren met de PC Tools, die professioneler en gemakkelijker te
bedienen is.

STAP 2.

Start de App en login. Op de startpagina tikt u op de "+" om uw
apparaat toe te voegen. Volg de instructies in de app om de
instellingen af te ronden. U kunt ook de demonstratie video
bekijken op www.ubibot.com/setup voor stapsgewijze bege-
leiding.

We raden u aan om de PC-tools te gebruiken wanneer de Mobiele App-setup mislukt,
omdat dit te wijten kan zijn aan de compatibiliteit van de mobiele telefoon. De PC
Tools is veel eenvoudiger te bedienen en is geschikt voor Apple MAC en Windows.
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APPARAATINSTELLINGEN Nederlands

Optie 2: Gebruik de PC Tools op uw computer

STAP 1.

Download de tool van www.ubibot.com/setup

Deze tool is ook nuttig bij het controleren van de installatie,
MAC adres. U kunt het ook gebruiken om offline data te expor-
teren naar de PC, die zijn opgeslagen in het interne geheugen
van het apparaat.

STAP 2.

Start de het programma op uw PC en log in. Zet het de WS1
eerst AAN en gebruik daarna de meegeleverde USB-kabel om
uw apparaat aan te sluiten op een USB-poort van uw computer.
Het PC-Tools progrmma zal automatisch uw WS1 scannen en
daarna wordt de apparaatpagina weergegeven.

STAP 3.

Klik op "Netwerk" in de menubalk. Daar kunt u op het apparaat
op WiFi instellen.
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APPARAATINSTELLINGEN Nederlands

Apparaat Account X

@ WiFi-installatie

= @ Kies Netwerk —— @ Instellen van Apparaat —— @ Klaar

Netwerk

EX Netwerk SSID

Netwerk wachtwoord

N

* Na het instellen kunt u de sensormetingen bekijken, en uw
apparaat configureren via onze app en webconsole.
(http://console.ubibot.com). U kunt de demonstratie video
bekijken voor het maken van alarmregels en het instellen van
datasynchronisatie interval op www.ubibot.com/setup.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES Nederlands

Batterijen: 2 x AA (alkalinebatterij aanbevolen, niet
inbegrepen)

s Poorten: 1 x Mini USB, 1 x Micro USB

=k Intern geheugen: 300.000 sensormetingen

It WiFi-frequentie: 2.4GHz, kanalen 1-13

& Materialen: Vlamwerende ABS & PC

& |Interne sensoren: temperatuur, vochtigheid, omgeving-
slicht, vibratie

B Externe sensor: ondersteunt DS18B20 temperatuursen-
sor (optioneel extra)

«— Optimale werking en opslagcondities:-20°C tot 60°C (-4°F
tot 140°F ), 10% tot 90% RH (Niet condenserend).

* De nauwkeurigheid van de sensoren kan worden beinvloed
door extreme omgevingsfactoren en omstandigheden, zelfs
met geschikte batterijen. Gebruik dit apparaat alleen in de
gespecificeerde bedrijfsomstandigheden die hierboven zijn
vermeld.
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HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN  Nederlands

1. Het mislukken van het instellen van het apparaat
via de UbiBot App
Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op het
instellingsproces. De volgende punten zijn veelvoorkomend:

a) WiFi-instelmodus: zorg ervoor dat u de WiFi "installatie
modus" daadwerkelijk inschakelt. (De LED indicator van het
apparaat moet afwisselend rood en groen knipperen).

b) WiFi-frequentie: De WS1 kan alleen verbinding maken met
2.4GHz netwerken, kanalen 1-13. Een 5Ghz netwerk wordt
niet ondersteund.

o] 2-46Hz “

c) WiFi-wachtwoord: Ga opnieuw door de WiFi-installatie om
er zeker van te zijn dat dat u het juiste wifi-wachtwoord
heeft ingesteld.

d) Het WiFi-beveiligingstype: De WS1 ondersteunt alleen OPEN,
WEP, of WPA/WPA2-type.
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HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN  Nederlands

e) WiFi kanaalbreedte in uw router: Zorg ervoor dat deze is
ingesteld op 20MHz of "Auto".

f) Problemen met de batterij: WiFi gebruikt veel stroom. Uw
apparaat kan nog net in staat zijn om aan te gaan, maar
misschien net niet genoeg stroom hebben voor de WiFi.
Vervang de batterijen.

g) Probeer het met de PC Tools op uw computer. Deze PC
software is veel gemakkelijker te bedienen en kan
specifieke fouten aantonen terwijl u bezig bent.

2. Het bekijken van gegevens wanneer er geen

WiFi-verbinding is

Mocht uw WiFi-netwerk niet voorhanden zijn, dan blijft de

WS1 dataloggen en opslaan in zijn interne geheugen.

Er zijn drie manieren om toegang te krijgen tot de

gegevens op het apparaat zonder een WiFi-verbinding:

Verplaats het apparaat naar een gebied waar uw uw WiFi

verbinding aanwezig (een SSID waarmee het apparaat

verbinding kan maken). Druk 1x op de knop om

[

86



SOLUCION DE PROBLEMAS Nederlands

een handmatige gegevenssynchronisatie te starten. De
indicator moet een paar seconden groen knipperen. U
kunt het apparaat nu terugbrengen naar de meetlocatie
(Aanbevolen).

b) Gebruik uw mobiele telefoon en schakel Internet
Connection Sharing in. Dit kan goed werken in situaties
waar uw apparaten zijn geinstalleerd in een gebied met
beperkte of geen wifi-dekking.

c) Gebruik een laptop en de meegeleverde USB-kabel om
het apparaat handmatig aan te sluiten. U kunt nu een
gegevensexport uitvoeren naar uw computer met behulp
van de PC-tools.

3. Het niet synchroniseren van gegevens
Controleer de volgende zaken:

a) Als het apparaat is ingeschakeld, drukt u 1x op de knop en
u hoort een piepje. Als de indicator groen knippert, dan is
de synchronisatie in gang gezet. Als het een keer rood
knippert, is er een probleem. Probeer dan de volgende
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SOLUCION DE PROBLEMAS Nederlands

stappen :

b) Controleer of het apparaat voldoende batterijstroom heeft
om de WiFi te laten werken. WiFi kost veel stroom- het
apparaat kan nog net aan gaan, maar maar niet in staat zijn
om verbinding te maken met de WiFi. Probeer het apparaat
op USB-voeding aan te sluiten of vervang de batterijen.
Druk daarna op de aan/uit-knop om de gegevens hand-
matig te synchroniseren.

Controleer of uw WiFi-router inderdaad werkend internet
heeft. (probeer bijvoorbeeld toegang te krijgen tot
www.ubibot.com met behulp van een mobiel verbonden
met dezelfde WiFi SSID).

ecdoq

d) Controleer of de WiFi-verbinding goed werkt. Ga indien
nodig nogmaals door de WiFi-installatie.

o
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SOLUCION DE PROBLEMAS Nederlands

e) Als uw wifi-wachtwoord is veranderd of u verplaatst het
apparaat naar een nieuwe wifi-omgeving met een andere
SSID, dan moet u de wifi-installatie opnieuw doorlopen.

L. De PC-tools kan het apparaat niet herkennen

Controleer of u de meegeleverde USB-kabel gebruikt.

Andere USB-kabels zijn niet 4-draads en kunnen geen

gegevensoverdracht bieden.

Verwijder de UbiBot splitter als er een is aangesloten.

)

b
TECHNICAL SUPPORT

Het UbiBot team is altijd blij om van u te horen, over onze pro-
ducten en diensten. Voor vragen of suggesties kunt u een sup-
portticket aanmaken in de UbiBot-app. Onze medewerkers van
de klantenservice reageren binnen 24 uur en vaak in minder
dan een uur. U kunt ook contact opnemen met de lokale
distributeurs in uw land voor lokale service. Ga naar onze web-
site om hun contacten te bekijken.
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GELIMITEERDE GARANTIE Nederlands

1. Dit apparaat is gegarandeerd vrij van materiaal- en assemblage
fouten, voor een periode van maximaal een jaar vanaf aankoopda-
tum. Om aanspraak te maken op deze beperkte garantie contacteer
onze klantenservice of uw lokale distributeur om instricties te
krijgen.

2. De volgende situaties vallen niet onder de garantie:

@ Problemen die zich voordoen na afloop van de garantieperiode.

@ Storing of schade veroorzaakt door verkeerde behandeling of het
niet bedienen van het apparaat volgens de instructies.

(® Schade als gevolg van het gebruik van het apparaat buiten het
aanbevolen temperatuur- en vochtigheidsbereik, schade als
gevolg van contact met water, schade als gevolg van het
uitoefenen van overmatige kracht op het apparaat of op kabels
en connectoren.

@ Natuurlijke slijtage en veroudering van materialen. Defecten of
schade veroorzaakt door ongeoorloofde verwijdering van het
product.

® Wij zijn alleen aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan
fabricage- of ontwerpfouten.

® Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door
overmacht, natuurrampen, etc.
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PABOTA YCTPOWUCTBA Pycckmii

MPOBEPLTE, BK/IKOYEHO W/IM BbIK/IIOYEHO YCTPONCTBO
HaxmuTe Ha KHOMKy 0AMH pas. ECM yCTPOMCTBO BK/KOYEHO, TO OHO
W30aCT 3BYKOBOM CMIHaA, @ UHAMKATOP 3aMUraeT 3e/1EHbIM LIBETOM.
Ec/nv 3ByKOBOTO CUrHana HeT, 3HaUUT YCTPOMCTBO BbIKNOYEHO.

* Bknountb
YT100ObI BKAOYNTL YCTPOMCTBO, HAaXKMUTE U yAEPHKMBANTE KHOMKY
B TeyeHue 3 ceKyHa, YCTPOMCTBO M34acT OAMH 3BYKOBOM
CUrHanN, a UHAMKATOP 3amuraeT 3eN1€HbIM LgeTom. OTnycTUTe
KHOMKY, N MHAMKATOP NMOracHeT Yepes napy cekyHA. Tenepb
YCTPOMCTBO BK/IKOYEHO.

* Boikntountb
YT00ObI BbIKOUYNTL YCTPOMCTBO, HAKMUTE U yaep:KMBanTe
KHOMKY B TeYeHWe 3 CeKyHZ. YCTPOMCTBO M34acT 3BYKOBOM
CWUrHanN, a MHAMKATOP 3aropuTCA KPacHbIM LiBeTom. OTnycTmTe
KHOMKY, U UHOAMKATOP NOracHeT.

« Pexum HacTporikn Wi-Fi
YbeamTech, YTO YCTPOMCTBO BbIK/AOUYEHO. HaxmuTe 1
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PABOTA YCTPOWCTBA Pycckuii

YAEPHKMBaWTE KHOMKY B TeYeHne 8 ceKyHA.
YCTPOMCTBO MOAACT 3BYKOBOW CUrHan vepes 3 CeKyHAbl, a
3aTeMm eLLé pas vepes 8 cekyHZ, Noc/e Yero MHANMKATOP Ha4YHET
MUraTb MOMEPEMEHHO KPacHbIM ¥ 3e7EHbIM  LiBETOM.
OTI'I\/CTI/ITE KHOMKY B 3TOT MOMEHT. |_|pl/I nepBoM BK/IHOYEHUN
1 nocne cbpoca HaCTPOeK Balle YCTPOMCTBO aBTOMATUHECKM
nepenaér B pexknum HacTporikn Wi-Fi.

* C6poC K HacTporkaM No yMonyaHuio
Bbik/toymMTE YCTPOMCTBO. Tenepb HaxXMUTe 1 yaep:KunBanTe
KHOMKY He meHee 15 cekyHA. OTNyCcTUTE KHOMKY, Koraa
YCNbIWKNTE 3-11 3BYKOBOW CUrHaN, @ UHAMKATOP HaYHET
NOCTOAHHO MWraTb KPacHbIM LiBETOM. MHAMKaTop byaeTt
nNpoAoAXaTb MUraTb 0kono 30 cekyHA. Mocne 3Toro yCTpomncTso
aBTOMaTUYECKM NepenaéT B peskum HacTpokun Wi-Fi.

KOT/IA Bbl CEPOCUTE HACTPOVIKM BALLIETO YCTPOICTBA, TO
BCE COXPAHEHHbIE JAHHBIE BYAYT YAANEHDI. NPEXKIE HEM
COENIATb CEPOC HACTPOEK BALLIEFO YCTPOWNCTBA,
NOANYUCTA, CUHXPOHU3NPYMTE BALLIM OAHHbIE BPYYHYIO
W SKCNOPTUPYUTE NX HA BALL KOMIMbIOTEP.
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PABOTA YCTPOWCTBA Pycckwmii

‘CVIHXpOHVI3aL|VIF| [AAHHbIX BPY4YHYIO
Mpw BKAOYEHHOM YCTPOWCTBE HAKMUTE KHOMKY OAMH pas,
4TO6bI 3aMYyCTUTb CMHXPOHM3ALMIO AaHHbIX BPYYHYHO. BO
Bpema nepefayv AaHHbIX MHAMKATOP ByaeT MuraTb 3e1EHbIM
LBETOM. EC/IM HEBO3MOXKHO CBA3ATHCA C CEPBEPOM, TO
MHAMKATOP OZMH Pa3 MUTHET KPaCHbIM LIBETOM.

NHCTPYKLIMA MO MOHTAXY

Crnocob 1: MpuknenBaHme K NOBEPXHOCTH

AT 3



NHCTPYKLA MO MOHTAXY Pycckmii

Cnocob 2: NoagelunsaHme

WA 1

yX0[ 3A BALUVM YCTPOUCTBOM

Moxanyicra, cneayiTe MHCTPYKUMAM AaHHOTO PYKOBOACTBA, YTOBbI NPaBUALHO HACTPOUTL 1
3KCN/YaTUPOBATH YCTPOICTBO.

YCTPOIICTBO He ABAAETCA BOAOCTOMKMM. MOXanyiicTa, B IPOLECCE 3KCNYaTaUuM, XpaHeHNA 1
TPAHCMOPTUPOBKM AEPHKNMTE YCTPOMCTBO BAA/M OT BOApI. [INA MCNONb30BAHMA HA OTKPLITOM
BO3/lyXe MM B IKCTPEMA/IbHbIX YCNIOBMAX, NOKANYIACTA, CBAXKMTECH C HAMW AW HALIMMAK
AMCTPUBYTOPaMM A1NA MONYYEHMA CCbINOK Ha BHELHWI1 BOAOCTONKMIA AaTUMK

XpaHuTe yCTPOIICTBO BAANM OT KUCAOTHBIX, OKMCNRIOLLMX, IETKOBOCTNAMEHAIOLLMXCA MU
83PbIBOONACHBIX BELLECTB.

MOHTUpYIiTe YCTPOMCTBO Ha YCTOMUMBYIO NOBEPXHOCTL. MpU 06palLLeHIk € yCTPONCTBOM
u36eralite YPE3MEPHOTO YCUIUA U HUKOTAA He MbITATECk OTKPbITH €10, MCMO/b3yA OCTPble
VHCTPYMEHTbI
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BAPWAHTbI HACTPOWKIM YCTPONCTBA PyccKuit

BapuaHT 1: Vicnonb3ys MobunbHoe npunoxeHme

LLIAT 1.

CKayalTe NpUNOKEHME HANPAMYIO C caiiTa www.ubibot.com/setup
WU B MarasuHe npunoxeHuii App Store unm Google Play, BBeas 8
nouck «UbiBot».

Moxanyicra, cnesyiTe MHCTPYKLUMAM Ha SKpaHe ANA NOLWaroBoro
pykosozcTBa. ECv Bam He yAanock HaCTPOUTb YCTPOWCTBO C
MOMOLLbIO NMPUONKEHNA, Bbl MOXKETE TaKKe BOCNonb3osaTbea MK
MHCTPYMEHTOM, KOTOpbI ABNAETCA Bonee NpopecchoHanbHbIM 1
6onee NPOCTbIM B MO/Nb30BAHUMN.

LWAT 2.

3anycTuTe NpuNoXKeHwe n BoauTe B cuctemy. Ha rasHol
CTPaHWLE HaXKMUTe «+», YTobbl HaYaTb [00aBNATL Balle
YCTPOWCTBO. 3aTeMm, NOXaNyncTa, cneayiTe MHCTPYKLMAM B
NPUNOXKEHUM, YTODbI 3aBEPLUMTL HACTPOIKY. TaK¥Ke Bbl MOXeETE
NPOCMOTPETb AEMOHCTPALMOHHOE BUAEO Ha caiiTe

www.ubibot.com/setup A1 NOWaroBoro pyKoBoACTBa.

EC/v Npy yCTaHOBKe NPUNOKEHNA Bbl CTONKHYANCE CO C60eM, TO COBETyeM Bam
BOCMNO/b30BATLCA UHCTPYMEHTOM A1A KOMMbioTepa. [leNo B Tom, YTO BO3MOXHbIN C60it MoxeT
NPON30MTH M3-33 HECOBMECTUMOCTH C BaWMM MOBWIbHbIM TenedoHOM. A MK-MHCTpyMeHT
6onee NPOCT B MCMONB30BAHUM W NOAXOAWT Kak Ana Mac, Tak 1 ana Windows.
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BAPWAHTbI HACTPOWKIM YCTPOVCTBA PyccKmit

BapuaHT 2: Ucnonb3ya MK nHcTpymeHT

LWAT 1.

CKadaiTe MHCTpyMeHT ¢ Beb-caita www.ubibot.com/setup.
[aHHoe npunoxkeHne byaeT TakxKe NoAe3Ho ANA NPOBEPKM
npuunHbl cbon yctaHoBKM, MAC-aapeca u
odpdnanH-guarpamm. TakxKe Bbl MOXKETE UCMONb30BaThb €ro
[0/ 3KCNOPTa aBTOHOMHbIX A@HHbIX, XPaHALLMXCA BO
BHYTPEHHEeN NaMATU YCTPONCTBA.

LWAT 2.

3anycTuTe NpUNOXKeHWe 1 BoMauTe B cuctemy. Mpu
BK/IIOYEHHOM YCTPOWCTBE UCNONb3YITe Npunaraemblit Micro
USB-kabenb Ana NoAKNOYEHUA YCTPOIMCTBA K KOMMbOTEPY
yepe3 Micro USB-nopT. MHCTpyMEHT aBTOMaTUY E€CKU
NPOCKaHWPYeT Balle YCTPOWCTBO 1 BOMAET Ha CTPaHMLY
yCTpOWACTBA.

LAT 3.
Haxmute 3Hayok «CeTb» B IEBOM MEHIO. 34eCb Bbl MOXeTe
HaCTPOWTb YCTPOMCTBO Ha paboTy Yepes Wi-Fi.
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BAPWAHTbI HACTPOWKIM YCTPOVCTBA PyccKmit

YuértHas 3anuck ycTponcTea X

® HacTpoiika Wi

© Buibop cetn — @ Hactpoiika yctpoiictea — @ loToB0

* Mocne HaCTPOVKM Bbl MOMKETE MPOCMOTPETH MOKa3aHuaA
[aT4MKa, a TakKe HaCTPOUTb Ballle YCTPOMCTBO, MCMOMb3yA
Hale NPUIoXKEeHWe 1 BE6-KOHCO/b
(http://console.ubibot.com). Bol MoxxeTe HaiTu 1
NPOCMOTPETb AEMOHCTPALMOHHbBIE BUAEOPOIMKM O CO3AaHMM
NpaBu/ ONOBELLEHUS, a TakKe 06 YCTaHOBKE MHTEPBaNOB
CMHXPOHM3ALMM AaHHbIX Ha Be6-caliTe:
www.ubibot.com/setup.
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TEXHUYECKNE XAPAKTEPUCTUKN Pycckwmit

BaTapeiiku: 2 x AA (pekomeHayeTcs MCNONb30BaTh
LenoYHble BaTapeliku; He BKAOUYEHbI B KOMMIEKT)
MopTbl: 1 x Mini-USB, 1 x Micro-USB

BcTpoeHHas namaTte: 300 000 nokasaHuit AaTumKa
Wi-FivacrtoTa: 2,4 Iy, kaHanbl 1-13

MaTepuanbl: orHecToinkuii ABC-naacTuk U noankapboHat
BHYTPEHHWE AaTUYMKM: TEMNEPATYPbI, BNAKHOCTY,
BHELUHe ocBelEHHOCTH, BUBpauum

& BHELWHMIM AaTYMK: NoaaepKuBaeTcsa LdpoBon AaTumK

1

*

TemnepaTtypbl DS18B20 (aononHuTensHoe
obopyaoBaHue)

OnTMManbHble YCAOBMA 3KCNAYaTaLMM U XPaHEHUSA: OT
-20°C po +60°C (-4°F po 140°F), ot 10% no 90%
OTHOCUTENbHOW BAAKHOCTK (63 KoHaeHcaLum)

[laske Npu HaMUYUK NOAXOAALLMX BaTapeek TOYHOCTb AaT4mMKa
MOSKET 3aBMCETb OT IKCTPEMAsIbHbIX YCIIOBUI OKPYKAIOLLEN Cpespl.
Mbl pekomeHayem 13beraTb MCNONb30BAHWA YCTPOWCTBA BHE
ONTUMaAbHBIX YCNOBWI IKCNNYATALWM, NEPEUNCTEHHBIX BbILLE.
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YCTPAHEHWE HEVNCMPABHOCTEN Pycckwmii

C60I1 HaCTPONKN YCTPONCTBA Yepe3 NPUIIoKeH e
UbiBot

ECTb HECKO/IbKO GaKTOPOB, BAUAIOLLMX Ha Npouecc
HaCTPOMKK. Huske npuseaeHsl TUNMYHble Npobaembi:
Pexknum HacTpolikm Wi-Fi: Yoeamutech, YTo Bbl BKAOYMUAN
peskum HacTporikn Wi-Fi. (MHAaMKaTop ycTpoiicTea muraet
nonepemMeHHO KPacHbIM 1 3e1EHbIM LIBETOM).

Wi-Fi yactota: WS1 moKeT nogKAto4aTbCA TONbKO K CETU
2,4 Ty, kKaHanam 1-13.

ﬁ
o] 24

Wi-Fi naponb: Hactpoite Wi-Fi ewé pas, uytobbl yoeantbes,
YTO Bbl YCTAHOBUAN NPaBWbHbINA Naponb ana Wi-Fi.

Tun 6e3onacHocT Wi-Fi: WS1 nopaepsknsaer OPEN, WEP
wnn WPA/WPA2.

WnpuHa kaHana Wi-Fi: ybeamntecs, YTo OHa yCTaHOB/NEHA Ha
20 MTy, mnm Ha «ABTOY.
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YCTPAHEHWE HEUCMPABHOCTEN PyccKuii

6) Vicnonb3osaHune Wi-Fi pacxoayeT MHOMO SHEPTUn.
Mpobnembl ¢ 3apaaOM: Balle yCTPOMCTBO MOXKET
BK/IIOUMTHCSA, HO HE UMETb LOCTATOYHOIO KONMYECTBa
SHeprun Ana noakatoydeHna Kk Wi-Fi. Monpobyiite
3aMeHUTb baTapernku.

7) MonpobyiiTe Bocnonb3oBaTbea MK MHCTpyMeHTOM. ITa
nporpamma ropaszo npoLe B UCNoAb30BAHUU U MOXKET
BO3BPALLATb KOHKPETHbIE OLWMOKM.

2. MNpocmoTp AaHHbIX Npu oTtcyTcTBUK Wi-Fi

B cutyaumnx, korga Wi-Fi ceTb He paboTaer, Bale
YCTPOMCTBO ByAeT NpoAonKaTb cCObUpPaTh AaHHble 06
OKpY)KatoLen cpese U XpaHWUTb UX BO BHYTPEHHEN NamaTu.
CyuiecTtsytoT Tpu cnocoba A0CTyna K AaHHbIM Ha
ycTpoicTee 6e3 noakatoyeHus no Wi-Fi:

MepemecTuTe ycTponcTBo Tyaa, rae ectb Wi-Fi, K KoTopomy
YCTPOMCTBO MOKET MOAKMOUNUTLCA. HaskMUTE Ha KHOMKY,
YTO6bI 3aNYCTUTb CUHXPOHU3ALMIO AAHHBIX BPYYHY!IO.
WNHAMKATOP 3aMuraeT 3e/1EHbIM LBETOM B TeUYeHwue
HECKO/IbKUX CeKYHA, Tenepb Bbl MOXKeTe BEPHYTb

=
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YCTPAHEHWE HEVNCMPABHOCTEN PyccKwmii

YCTPOICTBO TyAa, rAe NPOBOAWNNCE U3MEPEHNA
(pekomeHayeTcs).

Vicnonb3yiiTe Ball MOBUAbHBIN TenepoH ANA passayn
WHTEPHEeTa, eV BalUW YCTPOICTBA YCTaHOBEHDBI B MecTe C
orpaHuyeHHbIM Wi-Fi noKpbITUEM UAK NPK NOTHOM
oteyTerBum Wi-Fi.

Mcnonb3yiite HoyTOyK 1 Micro USB-kabenb ans
NOLKNIOYEHUA K YCTPOWCTBY BPYUHYHO. Tenepb Bbl MOXKeTe
3KCNOPTMPOBaTL AaHHbIE Ha Ball KOMMbIOTEP C NOMOLLbIO
MK nHcTpymeHTa.

3. C60I CUHXPOHM3ALUN JaHHbIX

MoxanyicTa, NpoBepbTe creayoLee:

YbeauTech, 4TO YCTPOWMCTBO BKOYEHO. HaxmunTe Ha
KHOMKY, YTOBbI yCAbIWaTb 38YKOBOW cUrHan. Ecam
MHAWKATOP MUTraeT 3e1EHbIM LBETOM, 3HA4YNT
CUHXPOHM3aLWA paboTaeT. ECAM OH MUTHET KpacHbIM OZMH
pas, 3HauWT ecTb elwlé ofHa npobnema. Monpobyiite
BbINONHUTb CeAYHOLLME WaTK.

Y6eauTech, 4to BaTapes yCTponcTBa 4OCTATOYHO
3apsxkeHa ana pabotel Wi-Fi. MUcnonbzosaHune Wi-Fi

~

@

e

~
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YCTPAHEHWE HEMCMPABHOCTEW Pycckuii

w

pacxo4yeT MHOTO 3HEePTUM: YCTPOMCTBO MOXKET OCTaBaTbCA
BK/IOYEHHBIM, HO 6€3 BO3MOMKHOCTU NOAKIOYEHUA K
Wi-Fi. MoxanyiicTa, nonpobyiiTe NoAaKAYUTb YCTPOMCTBO
yepes USB K UCTOUHMKY MUTAHWUA MW 3aMEHUTL
baTapelikn Ha HOBbIE, @ 3aTEM HaKMMTE Ha KHOMKY
nUTaHWA, 4TOObI BPYYHYIO CUHXPOHM3MPOBATL AaHHbIE.
Y6eanwntecs, 4to y Bawero Wi-Fi poytepa umeetcs
cTabunbHoe noakatoYeHne K MHTepHeTy (Hanpumep,
nonpobyiTte 3aiiT1 Ha caT www.ubibot.com ¢ nomolbto
Balwero mobuabHoro TenedoHa, NOAKNOYEHHOTO K TOMY

e Wi-Fi).
5 7
oo @

Y6eauTech, uto Wi-Fi coegmHeHne KOpPeKTHO paboTaeT, n
ec/n 3To HeobxoAMMO, TO 3aHOBO HacTpoiTe Wi-Fi.

Ecnv naponb K Wi-Fi uameHunca, nav ecam bl nepemectuam
yCTPOMCTBO B HOBYtO cpeay Wi-Fi, To Bam HeobxoanMmo
33aHOBO HacTpouTb Wi-Fi.

58



YCTPAHEHWE HEMCMPABHOCTEW Pycckuii

L. MK MHCTPYMEHT He cMOr pacno3HaTb
yCTPONCTBO

1) MoxanyiicTa, ybeamtech, YTO Bbl UCMONb3yeTe
USB-kabenb, BxoaAawWwmin B KOMNAEKT. HekoTopble apyrue
USB-Kkabenu He aAsnatoTcA 4-NPOBOAHLIMMI, @ MOTOMY He
MOTyT NOAAEPKMBaATb Nepesady AaHHbIX.

2) Moxanyiicta, ybepute pasBeTBUTENb, EC/IN OH MOAK/IOUEH.

TEXHWYECKAA MNMOAOAEPKKA

KomaHaa UbiBot paga ycablwath Balle MHEHWE O HallmX
npoayKTax 1 ycnyrax. ECAn y Bac BO3HWKAM Kakme-nnmbo
BOMPOCHI AN NPEANOKEHMA, TO HE CTECHANTECH CO34aTb
COOTBETCTBYIOLWIMIA 3anpoc B NpuaoxkeHun UbiBot.
MpeacTaBuTeny Hawew cay>bbl NOAAEPHKKM OTBEYAOT B
TeyeHune 24 4acos, a 3a4aCTyto AaXKe B TeyeHue Yaca. Takxke
Bbl MOYKETEe CBA3ATbCA C MECTHbIMW AUCTPUOYTOPamu B BaLLei
CTpaHe, YTobbl NONYYNTL SIOKANM30BaHHOE 06CAYKMBAHME.
Moxanyicra, nepenanTe Ha Haw Beb-caT, 4TOBbl y3HaTb X
KOHTaKTbI.
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OrPAHNYEHHAA TAPAHTUA Pycckmii

1. fapaHTuA Ha AaHHOE YCTPOMCTBO PacnpoCTpaHAeTCA Ha OTCyTCTBME
fedeKToB MaTepuanos U U3rOTOBNEHWA B TeyeHKe 1 rofa C MOMeHTa
NepBOHaYaNbHOW MOKYMKK. YTObbI 3aABUTL NPETEH3UIO B COOTBETCTBUN C
3TOM OrpaHUYEHHOM rapaHTUel U NONYYUTb rapaHTUitHoe obcnyKuBaHue,
NOMKaNYICTa, CBAKMUTECH CO CNYXKOOW NOAAEPKKM KNMEHTOB UM BALLIMM
MeCTHbIM ,D,VICTpl/IﬁYTOpOM, 4TOObI NoNy4NTb UHCTPYKLMIO O TOM, KaK
YyNaKoBaTb U OTNPaBUTb Ham yCTpOL‘/IICTBO.

2. lapaHTua He ByaeT pacnpoCTPaHATLCA Ha CeaytoLLme Ciyyan:

@ Mpobnembl, BO3HMKLIME NOC/IE OKOHYAHWA FaPAHTUINHOMO CPOKa.

@ HeuncnpaBHOCTb UK NOBPEXAEHNE, BbI3BAHHOE HEHAANEKALLNM
obpalleHnem Unn sKkcnayaTaumein ycTponcTsa He B COOTBETCTBUM C
VHCTPYKUMAMM.

® [NoBpexaeHus, BO3HMKLWKE Npu paboTe ycTpolicTea BHe
PEeKoOMeHAYyeMOro Anana3oHa TemnepaTtyp v B/1aXXHOCTH;
noBpexaeHnA OT KOHTaKTa C BO,EI,OI;W; nospexaeHua oT NPUNoXKeHUA
4YpPE3MEPHOTO YCUNUA K YCTPOWCTBY MM NtoBbIM Kabenam un
pasbémam.

@ EcTecTBeHHbIN M3HOC U CTapeHne maTtepunanos. HeMCI‘lpaBHOCTb wnn
nospexaeHune, BbI3BaHHble HECAHKLMOHMPOBAHHbIM yaaneHnem
nsnenua.

® Mbl Hecém OTBETCTBEHHOCTb TO/LKO 3a AedeKTbl NPOU3BOACTBA MW
KOHCTPYKLMN.

® Mol He HeCém OTBETCTBEHHOCTM 3a yLepb, BbI3BAHHbIN
d)OpC-ME)KOprWIM 0bCcTOATENBCTBAMM UM 0OCTOATENLCTBAMM
Henpeogonww\oﬁ CUNbI.

60



ZAWARTOSC OPAKOWANIA

e

Polski

1.Urzadzenie
2.Uchwyt
3Tasma

4 Kabel USB *

S.Instrukcja

* Uwaga: tylko 4-zytowy kabel, jak ten dostarczony z urzgdzeniem, umozliwia
transmisje danych. Niektore kable moga nie dziata¢ z oprogramowaniem PC Tools.

WPROWADZENIE

Dioda

{1 Cauinik
Swiatta

Praycisk
zasilania

—Gniazdo
Mikro
usB
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OBStUGA URZADZENIA Polski

SPRAWDZENIE STANU WtACZENIA URZADZENIA

Nacisnij krotko przycisk zasilania. Jesli urzadzenie jest wigczone, to
wyda sygnat dZzwiekowy i dioda mignie na zielono. Brak sygnatu
dzwiekowego oznacza, ze urzadzenie jest wytaczone.

*Wiaczanie
Aby wigczy¢ urzadzenie, nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania
przez 3 sekundy. Urzadzenie wyda sygnat dZzwiekowy i dioda
zacznie migac na zielono. Zwolnij przycisk, a po kilku sekundach
dioda zgasnie. Urzadzenie jest teraz wtgczone.

*Wyltaczanie
Aby wytgczy¢ urzgdzenie, nacisnij i przytrzymaj przycisk przez
3 sekundy. Urzadzenie wyda sygnat dZzwiekowy, a dioda zmieni
kolor na czerwony. Zwolnij przycisk, dioda zgasnie.

«Konfiguracja przez WiFi
Upewnij sie, ze urzadzenie jest wytgczone. Nacisnij i przytrzy-
maj przycisk przez 8 sekund. Urzadzenie wyda sygnat dzwie-
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OBStUGA URZADZENIA Polski

kowy po 3 sekundach i ponownie po 8, dioda LED zacznie
miga¢ na przemian na czerwono i zielono. W tym momencie
nalezy zwolni¢ przycisk. Uwaga: urzgdzenie wejdzie automaty-
cznie w tryb konfiguracji WiFi przy pierwszym wtgczeniu lub
zresetowaniu.

* Zerowanie ustawien
Whytgcz urzadzenie. Nacisnij i przytrzymaj przycisk przez co
najmniej 15 sekund. Zwolnij przycisk, gdy ustyszysz trzeci
sygnat dzwiekowy i gdy dioda bedzie miga¢ na czerwono. Dioda
bedzie migata przez okoto 30 sekund. Nastepnie urzadzenie
automatycznie wejdzie w tryb konfiguracji WiFi.

WSZYSTKIE ZAPISANE DANE ZOSTANA UTRACONE, JESLI
URZADZENIE ZOSTANIE ZRESETOWANE DO USTAWIEN
DOMYSLNYCH! RECZNIE ZSYNCHRONIZUJ LUB WYEKSPOR-
TUJ WCZESNIEJ DANE.
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OBStUGA URZADZENIA Polski

» Manualna synchronizacja danych
Przy wtaczonym urzadzeniu naci$nij raz przycisk zasilania.
Podczas przesytania danych dioda bedzie migata na zielono.
Jesli nie uda sie zsynchronizowac danych z serwerem, to dioda
mignie na czerwono.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Metoda 1: Przyklejanie do ptaskiej powierzchni

Krok1 Krok2 Krok3



MOCOWANIE Polski

Metoda 2: Zawieszanie

Krok 1

OBCHODZENIE SIE Z PRODUKTEM

Prosze zawsze postepowac zgodnie ze wskazéwkami niniejszej instrukcji.

Urzadzenie nie jest wodoszczelne. Nalezy trzymac je z dala od wody podczas pracy,
przechowywania i transportu. W przypadku potrzeby korzystania z urzadzenia na zewnatrz lub
w ekstremalnych warunkach prosimy o kontakt z naszym dystrybutorem w sprawie zakupu
wodoszczelnej sondy zewngtrznej

Nalezy trzymac urzadzenie z dala od substancji zracych, utleniajgcych, tatwopalnych lub
wybuchowych.

Urzadzenie nalezy zawsze montowac na stabilnej powierzchni. Podczas obstugi urzadzenia nalezy
unikac uzywania nadmiernej sity i nigdy nie uzywac ostrych narzedzi
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OPCJE KONFIGURACJI URZADZENIA  Polski

Opcja 1: Uzywajac aplikacji mobilnej

KROK 1.

Pobierz aplikacje z www.ubibot.com/setup

lub wyszukaj “UbiBot” w App Store lub Google Play.

Jesli nie udato Ci sie skonfigurowa¢ urzadzenia za pomoca
aplikacji, mozesz sprébowac zrobi¢ to z PC Tools, ktoére jest
oprogramowaniem bardziej zaawansowanym, ale wygodnie-
jszym w obstudze.

KROK 2.

Uruchom aplikacje i zaloguj sie. Na ekranie gtéwnym dotknij
"+", aby rozpocza¢ dodawanie nowego urzagdzenia. Nastepnie
postepuj zgodnie z instrukcjami aplikacji. Mozesz rowniez obe-
jrze¢ film demonstracyjny na stronie www.ubibot.com/setup,
aby zapoznac sie z instrukcjami krok po kroku.

Jesli konfiguracja przez aplikacje nie powiedzie sig, to zalecamy uzycie oprogramowa-
nia PC Tools, poniewaz btad moze by¢ spowodowany brakiem kompatybilnosci
z Twoim telefonem komadrkowym. Oprogramowanie PC Tools jest tatwe w obstudze
i dostepne zaréwno dla komputeréw z systemem Mac, jak i Windows.
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OPCJE KONFIGURACJI URZADZENIA  Polski

Opcja 2: Uzywajac PC Tools

KROK 1.

Pobierz oprogramowanie z www.ubibot.com/setup

Jest ono pomocne w sprawdzeniu przyczyn niepowodzenia
konfiguracji przez aplikacje, odczytu adresu MAC i tworzenia
wykreséw w trybie offline. Mozna go uzywac¢ do pobierania
danych zapisanych w pamieci wewnetrznej urzadzenia.

KROK 2.

Uruchom PC Tools i zaloguj sie. Po wigczeniu urzgdzenia uzyj
dotgczonego kabla Mikro USB, aby podtaczy¢ je do komputera.
Oprogramowanie automatycznie przeskanuje porty komputera
w celu wyszukania urzadzenia. W przypadku sukcesu pokaze
sie ekran z jego danymi.

KROK 3.

Kliknij "Network" na lewym pasku menu. Mozesz tu skonfi-
gurowac urzadzenie do faczenia sie z Twoim WiFi.
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OPCJE KONFIGURACJI URZADZENIA  polski

Dane urzadzenia X
(D Konfiguracja WiFi

= [ 2 — 0 jurza — ©c

s

= Nai

A
Moo

- D

)

*Za pomoca aplikacji UbiBot i konsoli internetowej
(http://console.ubibot.com), mozesz przegladac odczyty
czujnikdéw, a takze konfigurowac urzadzenie, np. tworzy¢
reguty alertéw, ustawia¢ odstepy synchronizacji danych itp.
Filmy demonstracyjne mozna znalez¢ na stronie
www.ubibot.com/setup.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA Polski

Baterie: 2 x AA (zalecamy baterie alkaliczne, nie sg
dotgczone do zestawu)

s Gniazda: 1 x Mini USB, 1 x Mikro USB

=t Whbudowana pamiec: na 300 000 pomiaréw

4t Pasmo WiFi: 2.4GHz, kanaty 1-13

& Obudowa: Ognioodporny ABS i PC

& Czujniki wewnetrzne: temperatura, wilgotnos¢, swiatto
otoczenia, wibracje

& Czujnik zewnetrzny: obstuga czujnika temperatury
DS18B20 (akcesorium dodatkowe)

= Temperatura robocza i przechowywanie: -20°C do 60°C
(-4°F do 140°F), 10% do 90% RH (bez kondensacji)

* Precyzja czujnikdw moze zmienia¢ sie w ekstremalnych
warunkach Srodowiskowych, nawet przy zastosowaniu
odpowiednich baterii. Zalecamy unikanie stosowania
urzadzenia poza wymienionymi powyzej optymalnymi
warunkami pracy.
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW Polski

1. Btad konfiguracji urzadzenia w aplikacji UbiBot App

Istnieje kilka czynnikdw, ktére moga spowodowac
problemy z konfiguracja. Najczesciej spotykane:

a) Tryb konfiguracji WiFi: Upewnij sie, ze wtaczytes tryb
konfiguracji WiFi (dioda urzadzenia miga na przemian na
czerwono i zielono).

b) Czestotliwo$¢ WiFi: WS1 moze tgczyc sie tylko z siecig
2.4GHz, kanaty 1-13.

e

¢) Hasto WiFi: Przejdz ponownie przez konfiguracje urzadzenia
i upewnij sie, ze ustawites poprawne hasto WiFi dla sieci.

d) Bezpieczeristwo WiFi: WS1 obstuguje tryb OPEN, WEP oraz
WPA/WPA2.

e) Szeroko$¢ kanatu WiFi: Upewnij sie, ze jest ustawiona na
20MHz lub "Auto".
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW Polski

f) Problemy z bateriami: WiFi zuzywa duzo energii.
Rejestrator moze wtgczyc¢ sie, ale moze nie mieé
wystarczajacej ilosci energii do korzystania z WiFi. Sprébuj
uzy¢ zasilacza USB lub wymieni¢ baterie na nowe.

g) Sprobuj uzy¢ PC Tools. Oprogramowanie to jest proste
w obstudze i pokazuje kody bteddéw.

2. Przegladanie danych pomiarowych bez WiFi
Urzadzenie bedzie pracowato nawet bez potgczenia
sieciowego zapisujgc pomiary w swojej pamieci na 300 000
odczytéw. Dostep do danych historycznych mozna uzyskac
W nastepujacy sposob:

a) Przenie$ urzadzenie do miejsca, w ktdrym znajduje sie sie¢
WiFi z ktorg urzadzenie moze sie potaczyc. Nacisnij przycisk
zasilania raz, aby recznie uruchomic synchronizacje
danych. Po zakoriczeniu synchronizacji mozna zabra¢
urzgdzenie z powrotem do miejsca pomiaru (zalecane).

b) Uzyj swojego telefonu komdrkowego i wigcz funkcje
udostepniania potaczenia internetowego. Moze to pomac,
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW Polski

jesli Twoje urzadzenia sg zainstalowane w obszarze
o stabym zasiegu WiFi lub w przypadku jego braku.
c) Uzyj laptopa i kabla Mikro USB, aby potgczyc sie
z urzadzeniem recznie. Za pomocg oprogramowania PC
Tools mozna recznie wyeksportowac dane na komputer.

3. Nieudana synchronizacja danych z platformg
Prosze sprawdzi¢ nastepujace rzeczy:

a) Sprawdz, czy urzadzenie jest wigczone. Nacisnij przycisk
i nastuchuj sygnatu dzwiekowego. Jesli dioda miga na
zielono, to synchronizacja dziata. Jesli mignie raz na
czerwono, to oznacza, ze problem nie zniknat. Sprobuj
wykonac kolejne kroki.

b) Sprawd?, czy baterie sa wystarczajgco natadowane, aby
umozliwi¢ dziatanie WiFi. WiFi pobiera duzo energii-
urzadzenie moze by¢ wiaczone, ale moze nie mdc nawigzac
potgczenia. Sprébuj podtaczyé urzadzenie do zasilacza USB
lub wtéz nowa pare baterii, a nastepnie nacisnij przycisk
zasilania, aby recznie zsynchronizowa¢ dane.
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW Polski

c) Upewnij sie, ze router WiFi Twojego urzadzenia ma dziata-
jace pofaczenie z internetem (np. uzyskaj dostep do witryny
www.ubibot.com za pomoca telefonu komdrkowego
podtaczonego do tego samego WiFi).

d) Sprawd?, czy potaczenie WiFi dziata prawidtowo. W razie
potrzeby przejdz ponownie przez konfiguracje WiFi.

e) Jesli Twoje hasto WiFi zostato zmienione lub przenosisz
urzgdzenie w nowe miejsce z innym WiFi, to musisz
ponownie wykonac kroki konfiguracyjne.

. Oprogramowanie PC Tools nie wykrywa urzadzenia

Sprawd?, czy uzywasz kabla USB dostarczonego z urzadze-

niem. Niektore kable USB nie sg 4-zytowe, co nie pozwala
na transfer danych.

[
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW Polski

b)Jesli do rejestratora podtgczony jest rozgateziacz USB
(splitter), to odfacz go.

WSPARCIE TECHNICZNE

Chetnie ustyszymy Panstwa opinie o naszych produktach
i ustugach.

W przypadku jakichkolwiek pytan lub sugestii prosimy
o utworzenie zgtoszenia w aplikacji UbiBot. Pracownicy obstugi
klienta udzielajg odpowiedzi w ciggu 24 godzin, czesto w czasie
krétszym niz jedna godzina. W celu uzyskania informacji na
temat lokalnego serwisu mozna skontaktowac sie z lokalnym
dystrybutorem w danym kraju. Dane przedstawicieli hand-
lowych znajduja sie na stronie internetowej www.ubibot.com.

INFORMACJE O GWARANCJI

1. Urzadzenie jest objete gwarancja na wady materiatowe i pro-
dukcyjne przez okres jednego roku od daty pierwszego zakupu.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzen spowodowanych normal-
nym zuzyciem, niewtasciwym uzytkowaniem lub nieautoryzowa-
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INFORMACJE O GWARANCJI Polski

na naprawa. Aby ztozy¢ reklamacje i uzyskac serwis gwarancyjny,
nalezy skontaktowac sie z dziatem obstugi klienta lokalnego
dystrybutora w celu uzyskania instrukcji dotyczacych zapakowa-
nia i odestania produktu.
2. Ponizsze sytuacje nie sg objete gwarancja:
@ Kwestie powstate po zakoriczeniu okresu gwarancyjnego.
@ Nieprawidtowe uzytkowanie lub uszkodzenia
spowodowane nieprawidtowa obstugg niezgodna
z instrukcja.
® Uszkodzenia powstate w wyniku pracy urzadzenia poza
zalecanym zakresem temperatur i wilgotnosci, powstate
w wyniku kontaktu z wodg, w wyniku przytozenia
nadmiernej sity do urzgdzenia lub podczas podtaczania
kabli.
@ Naturalne zuzywanie i starzenie sie materiatow. Awaria lub
uszkodzenie przez nieautoryzowane otwarcie produktu.
® Odpowiadamy tylko za usterki wynikajace z wad
produkeyjnych lub konstrukcji urzadzenia.
® Nie ponosimy odpowiedzialnosci za szkody spowodowane
przez Site Wyzsza lub dziatania sity wyzszej.
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CONTEUDO DA EMBALAGEM Portugués

o

* Observe que apenas o cabo de 4 fios fornecido fornece suporte a transmissdo
de dados. Outros cabos podem n&o funcionar ao ligar ao PC Tools.

Mo | 1-Dispositivo
2.Suporte

3.Fita Adesiva

4.Cabo USB *

e 9 5.Manual de Utilizador

INTRODUCTION

Indicador Buraco de
[ Sensir de
Ambiente
Botdo de
{—— compartimento
Energia

De bateria
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OPERAGOES DE DISPOSITIVO Portugués

PARA VERIFICAR SE O DISPOSITIVO ESTA LIGADO ou DESLIGADO
Carregue uma vez no botdo. Se o dispositivo estiver ligado, o
dispositivo ira apitar e normalmente o indicador ird piscar com a cor
verde. Se ndo apitar, o dispositivo esta desligado.

«Ligar
Pa?a ligar o dispositivo, mantenha o botdo premido por 3
segundos. O dispositivo ird apitar uma vez e o indicador ira
piscar com a cor verde. Largue o botdo e o indicador ira
desligar-se apds alguns segundos. O dispositivo estd agora
ligado.

»Desligar
Para desligar o dispositivo, mantenha o botdo premido por 3
segundos. O dispositivo ird apitar e o indicador a vermelho.
Largue o botdo e o indicador ird desligar-se.

«Modo de configuragao WiFi

Verifique que o dispositivo esta desligado. Mantenha o botdo
pressionado durante 8 segundos.
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OPERACOES DE DISPOSITIVO Portugués

O dispositivo ird apitar apds 3 segundos e apos 8 segundos o
indicador ira piscar alternando entre as cores vermelhor e
verde. Nesta altura, solte o botdo. O dispositivo ird entrar auto-
maticamente no modo de configuragdo de WiFi na primeira
vez em que for ligado ou apds reiniciar.

* Repor as configuragdes padrao

Desligue o dispositivo. Agora mantenha o botdo pressionado
durante pelo menos 15 segundos. Solte o botdo quando ouvir
o terceiro apito e quando o indicador piscar constantemente
com a cor vermelha. O indicador continuara a piscar por cerca
de 30 segundos. Depois disto o dispositivo ird entrar automati-
camente no modo de configuragdo de WiFi mode.

UANDO REPOE O SEU DISPOSITIVO TODOS OS DADOS
SERAO APAGADOS. ANTES DE REINICIAR O DISPOSITIVO,
SINCRONIZE OS SEUS DADOS MANUALMENTE OU
EXPORTE-OS PARA O SEU COMPUTADOR.
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OPERACOES DE DISPOSITIVO Portugués

« Sincronizacdo de Dados Manual
Quando o dispositivo estiver ligado, carregue no botdo uma
vez para fazer uma sincronizacdo de dados manual. O indica-
dor ird piscar com a cor verde enquanto os dados estiverem a
ser transferidos. Se o servidor ndo puder ser contactado, o
indicador ira piscar uma vez com a cor vermelha.

INSTRUCOES DE MONTAGEM

Método 1: Colado a uma superficie

Passol Passo2 Passo3
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INSTRUCOES DE MONTAGEM Portugués

METODO 2: Pendurado

Passol Passo2

CUIDANDO DO SEU DISPOSITIVO

Por favor, siga as instrugdes deste manual para configurar e operar corretamente o
dispositivo.T

O dispositivo ndo é a prova de dgua. Mantenha-o longe da agua durante a
operagdo, armazenamento e envio. Para usar em ambientes externos ou em
condigBes extremas, contacte-nos ou aos nossos distribuidores para obter sonda
externa a prova de agua.

Mantenha longe de substancias acidas, oxidantes, inflamaveis ou explosivas.

Ao manusear o dispositivo, evite usar forca excessiva e nunca use instrumentos
afiados para o tentar abrir.
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OPGCOES DE CONF. DE DISPOSITIVO  Portugués

Opcéo 1: Usando a aplicagdo movel

PASSO 1.

Faca Download da Aplicacdo de www.ubibot.com/setup

Ou

Pesquise por “UbiBot” na App Store ou Google Play.

Siga as instrugdes do ecra para obter instrugdes passo a passo.
Se ndo conseguiu configurar pela aplicagdo, pode também
tentar com o PC Tools, que é mais profissional mais mais facil
de usar.

PASSO 2.

Abra a aplicagdo e faga login. Na pagina inicial, carregue no "+"
comegar a adicionar o seu dispositivo. Depois, siga as
instrugBes da aplicagdo para concluir a configuragdo. Também
pode ver o video de demonstracdo em www.ubibot.com/setup
para ver instrugdes passo a passo.

Recomendamos que tente usar o Pc Tools quando a App ndo funcionar pois a
falha pode ser da compatibilidade do telemdvel. O PC Tools é muito mais facil
de operar e é mais adequado para Windows e Mac.
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OPCOES DE CONF. DE DISPOSITIVO  Portugués

Opgéo 2: Usando o PC Tools

PASSO 1.

Faca download da ferramenta de www.ubibot.com/setup.
Esta ferramenta também é Util na verificacdo de razdes de
falha de instalagdo, endereco MAC e graficos.

Também pode usa-lo para exportar outros dados armazenados
na memoria interna do dispositivo.

PASSO 2.

Abra a aplicacdo e faga Login. Com o dispositivo ligado, use o
cabo Micro USB fornecido para ligar o seu dispositivo através
da porta Micro USB ao computador. O PC Tools ird analisar o
seu dispositivo e entrar na pégina do dispositivo automatica-
mente.

PASSO 3.

Clique em “Rede” na barra de menu esquerda. Aqui, vai poder
configurar o dispositivo para usar WiFi.
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OPCOES DE CONF.

DE DISPOSITIVO  Portugués

Conta de Dispositivo

6]

Configurags

=
Rede

B

ssiD da

= @ Escolher Rede

e WiFi

@ Conf. Dispositivo

@ Feito

* Apds configurar, podera também consultar as leituras do
sensor assim como configurar o seu dispositivo através da
nossa aplicacdo ou consola web (http://console.ubibot.com).
EPode encontrar e ver os videos de demonstragio em

www.ubibot.com/setup.
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ESPECIFICACOES TECNICAS Portugués

Pilhas: 2 x AA (sdo recomendadas pilhas alcalinas, ndo
incluidas)

se Portas: 1 x Porta Mini USB, 1 x Porta Micro USB

=k Memoria integrada: 300,000 leituras de sensor

4t Frequéncia do WiFi: 2.4GHz, canais 1-13

& Materiais: ABS & PC restistente a Chamas

& Sensores internos: temperatura, humidade, luz ambiente,
vibragdo

M- Sensor Externo: supporta sonda de temperatura DS18B20
(extra opcional)

= Operacio e condi¢des de armazenamento étimas: -20°C
to 60°C (-4°F to 140°F), 10% to 90% RH (Sem conden-
sagdo)

* A precisdo do sensor pode ser afetada por condigdes ambi-

entais extremas, mesmo com baterias adequadas.

Recomendamos que evite usd-lo fora das condigBes ideais
listadas acima.
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RESOLUGCAO DE PROBLEMAS Portugués

e

Q.

Falha na configuragcéo do dispositivo através App
UbiBot

Existem vdrios fatores que podem afetar a configuracdo.
Estes sdo os problemas mais comuns:

Modo de configuragdo de WiFi: certifique-se de ativar o
modo de configuragdo do WiFi. (O indicador do dispositivo
ird piscar com a cor vermelha e verde alternadamente).
Frequéncia do WiFi: O WS1 sé se consegue ligar a redes
2.4GHz networks, canais 1-13.

o] 246Hz -

Password do WiFi: Reveja a configuragdo do dispositivo
novamente e verifiqgue se definiu a senha correta da rede
WiFi.

Tipo de segurancga do WiFi: O WS1 suporta OPEN, WEP, ou os
tipos WPA/WPA2.
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RESOLUGAO DE PROBLEMAS Portugués

e) Largura do Canal WiFi: Verifique que estad definido para

f)

g)

20MHz or "Automatico".

Problemas de Bateria: WIiFi usa muita energia. O seu
dispositivo pode ligar-se, mas pode ndo ter energia
suficiente para o WiFi. Tente subsituir as pilhas.
Experimente com PC Tools. Esta ferramenta é muito mais
facil de usar e consegue retornar erros mais especificos.

. Ver dados quando nao existe WiFi

Em situagdes em que sua rede Wi-Fi estd em baixo, o
dispositivo continua a recolher dados ambientais e a
armazenar na sua memoria interna.Existem trés maneiras
de aceder aos dados do dispositivo sem ligagdo WiFi:
Mude o dispositivo para uma area em que haja uma
ligagdo WiFi a qual o dispositivo se pode se ligar. Carregue
no botdo para fazer uma sincronizagdo manual. O
inidicador deve piscar com a cor verde por alguns
segundos. Agora ja pode levar o dispositivo para o local de
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RESOLUCAO DE PROBLEMAS Portugués

=

=

recolha (recomendado).

Use seu telemovel e ative partilha de ligagdo a Internet.
Isto pode funcionar bem quando os seus dispositivos estdo
instalados numa drea com cobertura Wi-Fi limitada ou
inexistente.

Use um computador portatil e o cabo Micro USB para
ligarse ao dispositivo manualmente. Agora podera fazer
uma exportacdo de dados para o seu computador usando
o PC Tools.

. Falha ao Sincronizagéao

Por favor verifique as seguintes coisas:

Verifique que o dispositivo esta ligado. Carregue no botdo
e ouca o apito. Se o indicador piscar com a cor verde,
entdo a sincronizagdo esta a funcionar. Se piscar com a cor
vermelha uma vez, entdo existe outro problema. Tente os
passos seguintes.

Verifique que o dispositivo tem bateria suficiente para se
ligar aor the WiFi to work. O WiFi consome bastante — o
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dispositivo Ou trocar as pilhas, depois carregue no botdo
uma vez para sincronizar os dados manualmente.

c) Verifique se o Router Wi-Fi do seu dispositivo tem uma
ligagdo a Internet (por exemplo, tente aceder a
www.ubibot.com usando um telemovel ligado ao mesmo

WiFi).
5 7
e

d) Verifique se a ligagdo WiFi esta a funcionar corretamente,
se necessario faca a configuragao do WiFi novamente.

e) Se a sua password do WiFi foi alterada ou mudou o
dispositivo para um novo WiFi, é necessario fazer a
configuragdo do WiFi novamente.

L. O PC Tools falhou ao reconhecer o dispositivo
a) Verifique se estd a usar o cabo USB fornecido na embala-
gem. Alguns outros cabos ndo sdo de 4 fios e ndo conseg-
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RESOLUCAO DE PROBLEMAS Portugués

fazer a transmissdo de dados.
b) Por favor, remova o divisor se houver um conectado.

SUPORTE TECNICO

A equipa da Ubibot gosta de ouvir a sua opinido sobre os
nossos produtos e Servigos. Para qualquer duvida ou
sugestdo, ndo hesite em criar um ticket na aplicagdo UbiBot.
Os nossos representantes de atendimento ao cliente
respondem dentro de 24 horas e em maior parte dos casos
em menos de uma hora. Também pode entrar em contato
com os distribuidores locais do seu pais para obter servigos
localizados. Por favor, va ao nosso site para ver os seus
contactos.
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GARANTIA LIMITADA Portugués

1. E garantido que este dispositivo estd livre de defeitos de materiais e
de fabrico por um periodo de até um ano a partir da data original da
compra. Para recla,ar sob esta garantia limitada e obter servigo de
garantia, entre em contacto com o atendimento ao cliente ou o
distribuidor local para obter instrugdes sobre como embalar e enviar o
produto de volta para nds. produto de volta para nds.

2.The following A garantia ndo ird cobrir as seguintes situagdes:

@ Problemas surgidos apds terminar o periodo de garantia.

(@ Mau funcionamento ou danos causados por uso inadequado ou por
ndo operar o dispositivo de acordo com as instrugdes.

@ Danos ocorridos no dispositivo ao operar fora da faixa recomendada
de temperatura e humidade, danos de contacto com a 4gua, danos
causados por forca excessiva sobre o dispositivo ou em qualquer
cabo e conector.

(@ Desgaste natural e envelhecimento dos materiais. Falha ou dano
causado pela remogdo ndo autorizada do produto.

(® Somos apenas responsaveis por falhas no fabrico ou design.

(® N3o somos responsaveis por danos causados por for¢a maior ou por
atos de Deus.
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