Lista de equipamiento: Enchufe Inteligente SP1 (x1)  Guia de Usuario (x1)

Introduccion

Zé6calo

Botdén de Encendido

Indicador
Interfaz del sensor (DS18B20)
Interfaz del sensor (R5485)

Nota: La interfaz del sensor es una toma de audio de 3,5 mm.
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Instalacion de APP

Opcion 1: Descargue la App de www.ubibot.com/setup

Opcidn 2: Busque “UbiBot” en la App Store o Google Play.
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@ Cuando elindicador parpadea alternativamente amarillo y blue, significa que el
dispositivo estd en modo configuracion.

® Cuando el indicador esta constantemente en azul, el dispositivo se enciende y la
red se conecta.

® Cuando el indicador estd constantemente en amarillo, el dispositivo se enciende,
pero la red se desconecta.

Cuando el indicador estd apagado, el dispositivo estd apagado.

€ Cuando el indicador parpadea en azul, el dispositivo esta restableciendo los
ajustes predeterminados.

@ Cuando el indicador parpadea en amarillo, significa que hay errores de hardware.
Presione el botdon de encendido una vez para encender o apagar el dispositivo.

Mantenga pulsado el botén durante 5 segundos para entrar en el modo de
configuracion.

En el "modo de configuracion', pulse el botdn tres veces en rapida sucesion para
reiniciar el dispositivo.

Indicador de estado y operaciones
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G
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Inicio rapido en teléfono movil

PASO 1.

Lanzar la aplicacion e iniciar sesién. Por favor, asegurese de que el
Bluetooth de su teléfono esté activado y luego haga clic en "+" para
afadir un dispositivo.

PASO 2.

Ingresa al modo de configuracién de WiFi del dispositivo: Conecte el
enchufe a la fuente de alimentacién, luego mantenga presionado el
botdn durante 5s hasta que la luz indicadora parpadee alternativamente
en amarillo y azul. Siga las instrucciones en APP para completar la
configuracion.

/N Por favor, asegurese de que el Wi-Fi es de 2,4 GHz y que la contrasefia se ha
introducido correctamente.
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Configuracidon de Datos Moviles*

PASO 1.
Inserte una tarjeta Nano-SIM en la direccion correcta como se indica.

Nano-SIM ranura

PASO 2.

Lanzar la aplicacién e iniciar sesién. Por favor, asegurate de que el
Bluetooth de tu teléfono esté activado y luego haz clic en "+" para afiadir
un dispositivo. Por favor, sigue las instrucciones en APP para completar el
proceso de configuracion.

* El texto marcado con un asterisco significa que la caracteristica depende del
modelo comprado especifico.
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Coneccion del Sensor

Enchufe el sensor externo en el enchufe inteligente.
(los sensores deben ser comprados por separado)

Sonda RS485 Sonda DS18B20
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Se garantiza que este dispositivo esta libre de defectos de materiales y
mano de obra durante un periodo de hasta un afio a partir de la fecha de
compra original.

Informacion de Garantia

Las siguientes situaciones no estan cubiertas por la garantia:

@ Los problemas que surjan después de que el periodo de garantia haya terminado.

@ Fallos o dafios causados por un manejo inadecuado o por no utilizar el aparato de
acuerdo con las instrucciones.

® Dafios accidentales o causados por el hombre al producto.

@ Desgaste natural y envejecimiento de los materiales.

® Fallos o dafios causados por la retirada no autorizada del producto.

® Otros fallos o dafios no causados por el disefio, la tecnologia, la fabricacién, la calidad,
etc. del producto.

@ Otros fallos o dafios no causados por el disefio del producto, la tecnologia, la
fabricacién, la calidad, etc.
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