Introduzione

Contenuto confezione: Presa smart SP1 (x1)  Guida Utenti (x1)

Presa

Pulsante accensione

Indicatore

Interfaccia sensore (DS18B20)

Interfaccia sensore (RS485)

Nota: L'interfaccia del sensore e un jack audio da 3.5 mm.
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Installazione dell’APP

Opzione 1: Scarica 'App da www.ubibot.com/setup

Opzione 2: Cerca “UbiBot” su App Store o Google Play.

=

i

=
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@ Quando lindicatore lampeggia rosso e blu alternate, il dispositivo € in modalita
installazione.

® Quando l'indicatore e blu fisso, il dispositivo & acceso e la rete e connessa.
® Quando l'indicatore & giallo fisso, il dispositivo & acceso ma la rete & disconnessa.
Quando l'indicatore é spento, il dispositivo & spento.

€ Quando l'indicatore lampeggia blu, il dispositivo si sta riavviando alle
impostazioni predefinite.

Quando l'indicatore lampeggia giallo, significa che ci sono errori hardware.
Premere il pulsante per accendere/spegnere il dispositivo.

Premi e tieni premuto il pulsante per 5 secondi per entrare nella modalita
installazione.

Nella “modalita installazione” , premi il pulsante tre volte in rapida successione
per ripristinare il dispositivo.

Stato dell'indicatore & Operazioni

cece

G
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Avvio Rapido su Telefono

PASSO 1.
Lanciare l'app e accedere. Assicurarsi che il Bluetooth del telefono sia
abilitato e poi cliccare “+” per aggiungere un dispositivo.

PASSO 2.

Entrare in modalita installazione del dispositivo WiFi: Inserire lo spinotto
nella presa della corrente, poi premere e tenere premuto il pulsante per 5
secondi finché l'indicatore luminoso lampeggia giallo e blu alternati.
Seqguire le istruzioni nell’APP per completare l'installazione.

/\ Assicurati che il WiFi & 2.4GHz e che password é corretta.
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Installazione Dati Mobili*

PASSO 1.
Inserire una scheda Nano-SIM nella direzione corretta, come indicato.

PASSO 2.
Lanciare l'app e accedere. Assicurarsi che il Bluetooth del telefono sia

abilitato e poi cliccare “+” per aggiungere un dispositivo. Si prega di
seguire le istruzioni nellAPP per completare il processo di installazione.

* |l testo con l'asterisco indica che la caratteristica dipende dallo specifico modello
acquistato.
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Connessione del Sensore

Inserire il sensore esterno nella Presa Smart.
(i sensori si acquistano separatamente)

sonda Rs485 __Sonda DS18820
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Questo dispositivo e garantito di essere privo di difetti nei materiali e nella
lavorazione per un periodo fino a un anno dalla data di acquisto.

Informazioni sulla Garanzia

Le seguenti situazioni non sono coperte dalla garanzia:

@ Problemi dopo la fine del periodo di garanzia.

@ Malfunzionamenti o danni causati da trattamento improprio o dall'uso del
dispositivo non secondo le istruzioni.

® Danni accidentali o causati da persone.

@ Usura naturale e invecchiamento dei materiali.

® Guasto o danno causato dalla rimozione non autorizzata del prodotto.

® Guasto o danno causato da forza maggiore.

@ Altri guasti o danni non causati dalla progettazione, tecnologia, produzione,
qualita, ecc. del prodotto.
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