Introducédo

Conteudo da Embalagem: Tomada inteligente SP1 (x1)
Manual de utilizador (x1)

Tomada

Botdo de Energia

Indicador

Interface do Sensor (DS18B20)

Interface do Sensor (R5485)

Nota: A interface do sensor é um conector de dudio de 3,5 mm.
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Instalacao da Aplicacao

Opgao 1: Faca Download da App de www.ubibot.com/setup

Opcao 2: Pesquise por “UbiBot” na App Store ou Google Play.
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@ Quando indicador pisca alternadamente entre amarelo e azul, significa que o
dispositivo estd em modo de configuracdo.

® Quando o indicador esta cosntantemente azul, o dispositivo esta ligado e ligado
arede.

® Quando o indicador estd cosntantemente amarelo, o dispositivo esta ligado mas
desligado da rede.

Quando o indicador esta desligado, o dispositivo esta desligado.

€» Quando indicador pisca em azul, o dispositivo esta a reiniciar com as defini¢cdes
padrdo.

@ Quando indicador pisca em azul, significa erros de hardware.

& Pressione o botdo liga/desliga uma vez para ligar/desligar o dispositivo.

¢ Mantenha carregue no botdo pressionado por 5 segundos para entrar no modo
de configuragdo.

O No “modo de configuragdo” , carregue no botdo trés vezes em rdpida sucessdo
para reiniciar o dispositivo.

Estados do Indicador & Operacoes
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Portugués

Guia rapido no Telemadvel

PASSO 1.
Abra a aplicagdo e faca login. Certifique-se de que o Bluetooth do seu
telefone esta ligado e clique em "+" para adicionar um dispositivo.

PASSO 2.

Entre no modo de configuragao WiFi do dispositivo: ligue a tomada a
fonte de alimentagao e mantenha pressionado o botdo por 5s até que a
luz indicadora pisque alternadamente em amarelo e azul. Siga as
instrugdes na APP para concluir a configuragao.

/\ Certifique-se que o Wi-Fi é 2.4 GHz e password foi inserida correctamente.
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Dados Mdveis* Configuracdo

PASSO 1.
Insira um cartao Nano-SIM na direcdo correta conforme as instrugdes.

Slot Nano-SIM

PASSO 2.

Abra a aplicacdo e faca login. Certifique-se de que o Bluetooth do seu
telefone esta ligado e clique em "+" para adicionar um dispositivo. Siga as
instrucées na APP para concluir o processo de configuragao.

* Os textos marcados com asterisco significam o a funcionalidade depende do
modelo especifico adquirido.
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Conexao do Sensor

Ligue o sensor externo a Tomada Inteligente.
(Os sensore tém de ser comprados separadamente)

Sonda RS485 Crna DS18B20
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Este dispositivo tem garantia contra defeitos de materiais e fabrico por um
periodo de até um ano a partir da data de compra original.

Informacédo de Garantia

As seguintes situa¢des ndo sdo cobertas pela garantia:

®Problemas surgidos apds o término do periodo de garantia.

@Mau funcionamento ou danos causados por utilizagdo incorreto ou ndo operagao
do dispositivo de acordo com as instrugoes.

®Danos acidentais ou provocados pelo utilizador ao produto.

@ Desgaste natural e envelhecimento dos materiais.

®Falha ou dano causado pela remogdo ndo autorizada do produto.

®Falha ou dano causado por forca maior.

@ Outras falhas ou danos ndo causados pelo design, tecnologia, fabrico, qualidade
do produto, etc.
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